
		
			6. Ελαττώματα ξύλου και ποιοτική ταξινόμηση ξυλείας

			Σύνοψη

			Αναφέρεται στα σφάλματα του ξύλου που εμφανίζονται στη στρόγγυλη ξυλεία, που παράγεται από κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη μετά τη ρίψη και διαμόρφωση των υλοτομούμενων δέντρων και που αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Με βάση τα ελαττώματα αυτά, γίνεται ποιοτική ταξινόμηση της ακατέργαστης στρόγγυλης ξυλεία σε ποιοτικές κλάσεις. Σε κάθε ποιοτική κλάση περιγράφεται η ένταση των σφαλμάτων που επιτρέπεται να έχει. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι προδιαγραφές ποιοτικής ταξινόμησης στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ και στρωτήρων σιδηροδρόμων, καθώς και τα επιτρεπτά και απαγορευμένα ελαττώματα του ξύλου στα προϊόντα αυτά. Με βάση τα ελαττώματα και τις διαστάσεις γίνεται διάκριση διαφόρων κατηγοριών των παραπάνω προϊόντων.

			Προαπαιτούμενη γνώση

			Βιβλία: 1. Tsoumis,G. 1991. Science and Technology of Wood. 2. Kettunen, P.O. 2006. Wood Structure and Properties. 3. Τσουμής, Γ. 1983. Δομή, Ιδιότητες και Αξιοποίηση Ξύλου. 4. Tsoumis, G. 1968. Wood as Raw Material. 5. Tsoumis, G. 1992. Harvesting Forest Products. 6. Megraw, R.A. 1985. Wood Quality Factors in Loblolly Pine. 7. Kollmann, F. and Cote, W.A. 1968. Principles of Wood Science and Technology, I: Solid Wood. 8. Stamm, A.J. 1964. Wood and Cellulose Science.

			Λεξιλόγιο: Στρόγγυλη ξυλεία, κορμοτεμάχια, σφάλματα ξύλου, ποιοτική ταξινόμηση στρόγγυλης ξυλείας, ποιότητα στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ, ποιότητα στρωτήρων σιδηροδρόμων, roundwood, logs, wood defects, roundwood grading, quality of telecommunication and power transmission poles, quality of railway sleepers.

			6.1. Γενικά

			Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια (βλ. κεφ. 3ο και 4ο), η ποιότητα του παραγόμενου ξύλου από τα δάση και η καταλληλότητά του για διάφορες χρήσεις εξαρτάται (α) από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε δασοπονικού είδους και (β) από την παρουσία διαφόρων τύπων σφαλμάτων (Διάγραμμα 1). Τα χαρακτηριστικά αυτά και η παρουσία και η ένταση των σφαλμάτων επηρεάζουν την ποιότητα της πρώτης ύλης (στρόγγυλη ξυλεία) και, στη συνέχεια, την ποιότητα των ημιτελικών και τελικών προϊόντων. Μερικός έλεγχος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας και αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της παρουσίας και έντασης των σφαλμάτων μπορεί να γίνει με τη λήψη διαφόρων δασοκομικών μέτρων και με γενετική βελτίωση κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των δέντρων. Δευτερογενή σφάλματα στο παραγόμενο ξύλο (μετά την υλοτομία των δέντρων) μπορούν να αποφευχθούν με άμεση απομάκρυνση των κορμοτεμαχίων από τα υλοτόμια, τους τόπους και τις κορμοπλατείες συγκέντρωσης, κατάλληλη στοίβαση των κορμοτεμαχίων στις θέσεις αυτές εφόσον δεν γίνεται γρήγορη μετακίνηση των κορμοτεμαχίων στις βιομηχανίες ξύλου ή γρήγορη επεξεργασία μετά την μεταφορά τους στις κορμοπλατείες των εργοστασίων και με άμεση μηχανική επεξεργασία, ξήρανση και άλλες επεξεργασίες (Διάγραμμα 1).

			H παρουσία ελαττωμάτων (σφαλμάτων) στο ξύλο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο ποιοτικής ταξινόμησης της ξυλείας. Άλλα συνοδευτικά και σημαντικά κριτήρια είναι οι διαστάσεις της ξυλείας, το δασοπονικό είδος και οι χρήσεις για τις οποίες το ξύλο προορίζεται.

			Απουσία ελαττωμάτων θα ήταν επιθυμητή στη διαδικασία τεχνολογικής αξιοποίησης του ξύλου αλλά αυτό δεν συμβαίνει ή συμβαίνει σπάνια, επειδή το ξύλο είναι ένα φυσικό και ανανεώσιμο υλικό και ο τρόπος παραγωγής. του ακολουθεί φυσικούς και βιολογικούς νόμους και δεν ελέγχεται τεχνητά.

			Τα διάφορα ελαττώματα, που εμφανίζονται στο ξύλο, αξιολογούνται από άποψη μεγέθους, θέσεως, είδους ελαττωμάτων και έντασης και η ξυλεία κατατάσσεται σε ποιοτικές κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή εφαρμόζεται είτε σε ακατέργαστη ξυλεία, που είναι τα πρωτογενή δασικά προϊόντα που παράγονται στο δάσος (στρόγγυλη ξυλεία που περιλαμβάνει και στύλους ΟΤΕ, ΔΕΗ και πασσάλους, ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλα) και σε προϊόντα πρωτογενούς μηχανικής κατεργασίας του ξύλου όπως π.χ. πριστή ξυλεία, ξυλλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητά, στρωτήρες κ.α.

			[image: ]

			Διάγραμμα ١ Χαρακτηριστικά ποιότητας και σφάλματα του ξύλου, επίδρασή τους στην ποιότητα της στρόγγυλης ξυλείας και των παραγόμενων προϊόντων ξύλου, έλεγχος χαρακτηριστικών ποιότητας και μέτρα αποφυγής σφαλμάτων.

			Στην περίπτωση ακατέργαστης ξυλείας (στρόγγυλης ξυλείας), η αξιολόγηση των σφαλμάτων γίνεται επί της εξωτερικής επιφάνειας των κορμών ή κορμοτεμαχίων που αποφλοιώνονται στο δάσος (συνήθης πρακτική για τα κωνοφόρα στα ελληνικά δάση) ή παραμένουν έμφλοια (πλατύφυλλα) μέχρι την κατεργασία τους στις βιομηχανίες ξύλου.

			Η αξιολόγηση αυτή δεν μπορεί να περιλάβει αναλυτική παρουσίαση των σφαλμάτων στο εσωτερικό του ξύλου αλλά η εξωτερική ποιοτική κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ισχυρός δείκτης και της ποιότητας του εσωτερικού ξύλου.

			Η ταξινόμηση της ακατέργαστης στρόγγυλης ξυλείας μικρότερου ή μεγαλύτερου μήκους βάσει της ποιότητας λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

			1. Καμπυλότητα: Εκφράζεται σε εκατοστά βέλους ανά μέτρο (μετρείται με διαίρεση του συνολικού βέλους σε εκατοστά με την απόσταση που χωρίζει τα δύο άκρα της καμπυλότητας εκφρασμένη σε μέτρα.

			2. Στρεψοΐνια: Εκφράζεται συνήθως σε μοίρες ή σε εκατοστά απόκλισης των ινών ανά μέτρο μήκους του κορμού ή του κορμοτεμαχίου.

			3. Κωνικομορφία: Εκφράζεται σε εκατοστά πτώσης της διαμέτρου ανά μέτρο μήκους του κορμού ή του κορμοτεμαχίου.

			4. Ρόζοι (σύμφυτοι ή χαλαροί): Ο βαθμός του σφάλματος εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος (διάμετρος) των ρόζων.

			5. Έκκεντρη εντεριώνη.

			6. Ξύλο ακανόνιστης δομής (θλιψιγενές ξύλο, εφελκυσμογενές ξύλο).

			7. Περιμετρικές ακανονιστίες (π.χ. μη κυκλική διατομή).

			8. Ραγάδες περιφερειακές, κατά μήκος του κορμού, παγοραγάδες, κλπ.

			9. Μεταχρωματισμοί.

			10. Άλλα σφάλματα.

			Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και το βαθμό κάθε σφάλματος διακρίνονται συνήθως τρεις ποιότητες ακατέργαστης στρόγγυλης ξυλείας:

			α. Ποιότητα Α: Ξύλο υγιές, με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, απαλλαγμένα σφαλμάτων ή με ασήμαντα ελαττώματα που δεν επηρεάζουν και δεν περιορίζουν τη χρησιμοποίησή τους για το σκοπό που προορίζονται.

			β. Ποιότητα Β: Ξύλο συνήθους ποιότητας που περιλαμβάνει τα παρακάτω ελαττώματα σε μικρό σχετικά βαθμό: καμπυλότητα και στρεψοΐνια ασθενείς, χωρίς έντονη κωνικομορφία, χωρίς χονδρούς ρόζους αλλά με λίγους, μέσου μεγέθους ρόζους, εντεριώνη ελαφρά έκκεντρη, μικρές ανωμαλίες της περιμέτρου ή παρουσία άλλων ελαττωμάτων που αντισταθμίζονται από τη γενικά καλή ποιότητα του ξύλου.

			γ. Ποιότητα Γ: Ξύλο με περισσότερα ελαττώματα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στις παραπάνω ποιότητες Α και Β, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές χρήσεις.

			Στην περίπτωση των προϊόντων πρωτογενούς μηχανικής κατεργασίας η στρόγγυλη ξυλεία είτε ορθογωνίζεται σε ένα ή δύο πριστά είτε πριονίζεται για παραγωγή σανίδων και μαδεριών οπότε αποκαλύπτονται καλύτερα τα σφάλματα στις επιφάνειες των πριστών τεμαχίων που αποτελούν εσωτερικό ξύλο.

			Ειδικότερα για τους ρόζους, αυτοί εμφανίζονται στην εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια της ακατέργαστης ξυλείας με «στρόγγυλη», «ελλειψοειδή» ή «επιμήκη» μορφή ανάλογα με τη γωνία του κλαδιού με τον άξονα του κορμού του δένδρου, ενώ σε ορθογωνισμένη πριστή ξυλεία εκτός των παραπάνω διακρίσεων και ανάλογα με τη θέση τους στις τέσσερις πλευρές και ακμές των πριστών οι ρόζοι διακρίνονται σε ρόζους «όψεως», «ράχεως», «γωνιακούς», «εγκάρσιους», «τεταρτημορίου», και «αφανείς».

			Στην περίπτωση πριστών τεμαχίων η φυσική στρεψοΐνια πρέπει να διακρίνεται από την τεχνητή (λοξοΐνια), η οποία δημιουργείται από τον τρόπο πρίσεως και συγκεκριμένα από τη γωνία της επιφάνειας του μαχαιριού ή πριονιού με τον άξονα του κορμοτεμαχίου κατά την πρίση.

			Κατά την αξιολόγηση των σφαλμάτων του ξύλου από ποιοτικής πλευράς μεγάλη σημασία έχει η ένταση του σφάλματος. Γενικά ισχύει ότι η εμφάνιση σφαλμάτων υποβαθμίζουν την ποιότητα του ξύλου και ότι όσο η ένταση του σφάλματος είναι ισχυρή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ποιοτική υποβάθμιση του ξύλου.

			6.2. Ακατέργαστη ξυλεία

			Οι δύο βασικές κατηγορίες ξυλείας που διαμορφώνονται στο δάσος είναι: Α. η βιομηχανική ξυλεία με διάκριση σε α: ξυλεία κατασκευών (στρόγγυλη ξυλεία) και β: ξύλο θρυμματισμού, και Β. τα καυσόξυλα. Η ποιοτική ταξινόμηση εφαρμόζεται στη στρόγγυλη ξυλεία.

			Για τη διευκόλυνση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την καθιέρωση συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων παραγωγής, εμπορίας και κατανάλωσης ακατέργαστης ξυλείας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) εξέδωσε απόφαση ταξινόμησης και καταμέτρησης της ακατέργαστης ξυλείας (βλ. Παράρτημα Ι-Εφημερίδα Ε.Ο.Κ. Φύλλο 432/1968) και συνέστησε εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η ξυλεία διακρίνεται σε α) «ξυλεία μακρού μήκους» (στρόγγυλη ξυλεία) που μετρείται σε κυβικά μέτρα με βάση το μήκος και τη μέση διάμετρο του κορμού ή του κορμοτεμαχίου (V=π×D2/4×M, όπου V=όγκος σε m3, D=διάμετρος σε m, π=3,14 και Μ=μήκος σε m) και β) «ξυλεία καυσοξύλων», που μετρείται σε χωρικά μέτρα ή κατά βάρος σε χιλιόγραμμα.

			Η ταξινόμηση της ακατέργαστης ξυλείας μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα α) με το είδος και της συνήθους ονομασίας της, β) με τις διαστάσεις και γ) με την ποιότητα. Κατά την ταξινόμηση βάσει ποιότητας, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω σφάλματα:

			- Καμπυλότητα (εκατοστά/τρέχον μέτρο, cm/m),

			- Στρεψοΐνια (εκατοστά απόκλισης ινών από τον άξονα του κορμού/μέτρο μήκους, cm/m),

			- Πτώση διαμέτρου (κωνικομορφία) σε εκατοστά/μέτρο μήκους, cm/m),

			- Ρόζοι (σύμφυτοι ή χαλαροί) σε εκατοστά της μικρότερης διαμέτρου (cm),

			- Έκκεντρη εντεριώνη και ξύλο ακανόνιστης δομής (θλιψιγενές για κωνοφόρα, εφελκυσμογενές για πλατύφυλλα),

			- Ανωμαλίες περιμέτρου,

			- Ραγάδες δακτυλίου, ραγάδες από ηλεκτροπληξία και από παγετό,

			- Σχισμές που προέρχονται από ιστάμενα ξηρά δέντρα ή ελαττώματα που οφείλονται στην αποξήρανση,

			- Αποχρωματισμοί,

			- Άλλες ζημιές από επιβλαβείς οργανισμούς.

			Η ταξινόμηση της Ε.Ο.Κ. καταλήγει στην ταξινόμηση τριών κλάσεων ποιότητας (Α/CEE, B/CEE, C/CEE) για τις οποίες περιγράφεται ο βαθμός των επιτρεπόμενων σφαλμάτων σε κάθε κλάση (Παράρτημα Ι). Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την παραπάνω οδηγία της Ε.Ο.Κ. για ταξινόμηση της ακατέργαστης ξυλείας που προορίζεται για εμπορία στη χώρα μας και στα άλλα κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) έγινε με την Υπουργική Απόφαση 290350/ΦΕΚ 573/19/8.1988 (βλ. Παράρτημα Ι).

			Σύμφωνα με νεότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για κωνοφόρα (EN 1927-1, 2008) και πλατύφυλλα (EN 1316-1, 1997), η ταξινόμηση διακρίνει τέσσερις ποιοτικές κλάσεις (Πίνακες 6.1 και 6.2) (Μαντάνης & Σκαρβέλης, 2008; Κουτσιανίτης, 2015) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΙΙΙ).

			
				
					
					
				
				
					
							
							Ποιοτική κλάση Α

						
							
							Πρώτης ποιότητας ξυλεία. Ξυλεία κατάλληλη για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Ξυλεία εξαιρετικά καθαρή, χωρίς σφάλματα ή με ελάχιστα σφάλματα ήσσονος σημασίας.

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση Β

						
							
							Ξυλεία μέσης έως πρώτης ποιότητας. Κορμοτεμάχια υγιή, ευθυτενή, κυλινδρόμορφα, επιτρέπονται ρόζοι και άλλα σφάλματα σε μικρό βαθμό.

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση C

						
							
							Ξυλεία χαμηλής έως μέτριας ποιότητας. Επιτρέπονται τα σφάλματα μέχρι του σημείου που δεν υποβαθμίζουν αισθητά τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της ξυλείας.

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση D

						
							
							Ξυλεία χαμηλής ποιότητας. Μπορεί να υποστεί πρίση και να αξιοποιηθεί σε ορισμένες εφαρμογές. Ξυλεία με κρίσιμο αριθμό σφαλμάτων που δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμιά από τις προηγούμενες ποιοτικές κλάσεις A, B και C.

						
					

				
			

			Πίνακας ٦.١ Ποιοτικές κλάσεις ταξινόμησης στρόγγυλης ξυλείας κωνοφόρων.

			
				
					
					
				
				
					
							
							Ποιοτική κλάση Α

						
							
							Ξυλεία εξαιρετικής ποιότητας

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση Β

						
							
							Ξυλεία κανονικής ποιότητας

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση C

						
							
							Ξυλεία λιγότερο πολύτιμης ποιότητας

						
					

					
							
							Ποιοτική κλάση D

						
							
							Κορμοτεμάχια στρόγγυλης ξυλείας ή τμήματα αυτών των κορμοτεμαχίων που λόγω των σφαλμάτων που παρουσιάζουν δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά από τις προηγούμενες ποιοτικές κλάσεις A, B και C. Περισσότερο από 40% του όγκου του κορμοτεμαχίου είναι αξιοποιήσιμο ως τεχνική ξυλεία.

						
					

				
			

			Πίνακας ٦.٢ Ποιοτικές κλάσεις ταξινόμησης στρόγγυλης ξυλείας πλατυφύλλων (δρυός, οξιάς).

			Στους Πίνακες 6.3 και 6.4 περιγράφονται τα επιτρεπόμενα σφάλματα και ο βαθμός των σφαλμάτων που επιτρέπονται στις 4 ποιοτικές κλάσεις κωνοφόρων και πλατυφύλλων ειδών, σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.

			Στις Εικόνες 6.1 και 6.2 παρουσιάζονται διάφορες ποιοτικές κατηγορίες στρόγγυλης ξυλείας ελάτης και οξιάς, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για κωνοφόρα (EN 1927-1, 2008) και πλατύφυλλα (EN 1316-1, 1997). Τα κορμοτεμάχια ελάτης είναι αποφλοιωμένα, όπως συνηθίζεται να γίνεται στα ελληνικά δάση για να αποφεύγονται προσβολές από έντομα μετά την υλοτομία και κατά την παραμονή τους στα υλοτόμια, ενώ τα κορμοτεμάχια της οξιάς και άλλων πλατυφύλλων ειδών δεν αποφλοιώνονται.

			Στην Ελλάδα δεν έχουν καθιερωθεί εθνικές προδιαγραφές ποιοτικής ταξινόμησης στρόγγυλης μέχρι σήμερα εκτός από εκείνες που ισχύουν για στύλους ΟΤΕ και ΔΕΗ, στρωτήρες σιδηροδρόμων και ξυλείας υποθημάτων (βάθρων) συσκευασιών καυσίμων του Στρατού και καθιερώθηκαν από τους αντίστοιχους Οργανισμούς. Ορισμένες προδιαγραφές που καταρτίσθηκαν για χρησιμοποίησή τους στα ελληνικά δάση παραγωγικών Δασαρχείων (π.χ. Καστοριάς, Αρναίας, Δράμας, Γρεβενών, κ.ά.) είχαν ενδεικτικό και τοπικό περισσότερο χαρακτήρα. Επίσης, προδιαγραφές ποιοτικής ταξινόμησης για ξύλο οξιάς διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας το 1970 ενώ σχετική σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου και της Αθηναϊκής χαρτοποιίας (ΦΕΚ 184/Α/19.10.1972) αναφερόταν σε ποιοτική ταξινόμηση ξυλείας κωνοφόρων (ερυθρελάτης, πεύκης) και λεύκης στην περιοχή Δράμας (Τσουμής, 1987).

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Χαρακτηριστικά

						
							
							Ποιοτική κλάση
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							B
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							Ρόζοι

						
							
							
							
							
					

					
							
							υγιείς

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤ 4 cm

						
							
							≤ 8 cm

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							νεκροί

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤ 3 cm

						
							
							≤ 6 cm

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							προσβεβλημένοι

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤ 3 cm

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Σχήμα διατομής βάσης

						
							
							κυκλική διατομή

						
							
							μη κυκλική διατομή

						
							
							μη κυκλική διατομή

						
							
							μη κυκλική διατομή

						
					

					
							
							Εγκάρδιο

						
							
							κανονική διατομή

						
							
							κανονική διατομή

						
							
							ακανόνιστη διατομή

						
							
							ακανόνιστη διατομή

						
					

					
							
							Αυξητικά χαρακτηριστικά

						
							
							
							
							
					

					
							
							στρεψοΐνια

						
							
							≤ 3 cm/m

						
							
							≤ 7 cm/m

						
							
							≤ 10 cm/m

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							έκκεντρη εντεριώνη

						
							
							≤ 10%

						
							
							≤ 15%

						
							
							χωρίς όριο

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							θλιψιγενές ξύλο

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							≤ 10%

						
							
							≤ 33%

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							καμπυλότητα

						
							
							
							
							
					

					
							
							< 20 cm

						
							
							
							≤ 1 cm/m

						
							
							≤ 1,5 cm/m

						
							
							≤ 3 cm/m

						
					

					
							
							≥ 20 cm & < 35 cm

						
							
							≤ 1 cm/m

						
							
							≤ 1 cm/m

						
							
							≤ 1,5 cm/m

						
							
							≤ 3,5 cm/m

						
					

					
							
							≥ 35 cm

						
							
							≤ 1 cm/m

						
							
							≤ 1,5 cm/m

						
							
							≤ 2 cm/m

						
							
							≤ 4,5 cm/m

						
					

					
							
							κωνικομορφία

						
							
							
							
							
					

					
							
							< 20 cm

						
							
							
							≤ 1,25 cm/m

						
							
							≤ 2 cm/m

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							≥ 20 cm & < 35 cm

						
							
							χωρίς όριο

						
							
							≤ 1,5 cm/m

						
							
							≤ 2,5 cm/m

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							≥ 35 cm

						
							
							χωρίς όριο

						
							
							≤ 2 cm/m

						
							
							≤ 4 cm/m

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							Ραγάδες

						
							
							
							
							
					

					
							
							Ακτινικές             < 35 cm

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤1/2 της διατομής

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							≥ 35 cm

						
							
							≤1/4 της διατομής

						
							
							≤1/4 της διατομής

						
							
							≤1/2 της διατομής

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Περιφερειακές     < 35 cm

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤1/2 της διατομής

						
					

					
							
							≥ 35 cm

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							≤1/4 της διατομής

						
							
							≤1/3 της διατομής

						
							
							≤1/2 της διατομής

						
					

					
							
							Ρητινοθύλακες

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							ένας ανά εγκάρσια διατομή

						
							
							επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Προσβολή από έντομα

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπεται σε μικρή κλίμακα

						
					

					
							
							Πρώϊμη σήψη

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 10% διατομής (<35 cm) & μέχρι 20% διατομής (≥35cm)

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Σήψη

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Κυάνωση

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται στο σομφό ξύλο

						
							
							επιτρέπεται

						
					

				
			

			Πίνακας ٦.٣ Επιτρεπόμενα σφάλματα του ξύλου σε κορμοτεμάχια κωνοφόρων ξύλων κατά ποιοτική κλάση (EN ١٩٢٧-١, ٢٠٠٨).

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Χαρακτηριστικά

						
							
							Ποιοτική κλάση

						
					

					
							
							A

						
							
							B

						
							
							C

						
							
							D

						
					

					
							
							Ελάχιστες διαστάσεις

						
							
							
							
							
					

					
							
							ελάχιστο μήκος (m)

						
							
							3

						
							
							3

						
							
							2

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							ελάχιστη μέση άφλοια διάμετρος (cm)

						
							
							35

						
							
							30

						
							
							25

						
							
							χωρίς όριο

						
					

					
							
							Ρόζοι

						
							
							
							
							
					

					
							
							καλυπτόμενοι ή μη, όπου από τους μη καλυπτόμενους

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							3 ρόζοι/3 μ. Σύνολο διαμέτρου ≤ 200mm/3m (όπου 40 mm μέγιστο μη υγιών ρόζων/3μ)

						
							
							Επιτρέπονται υγιείς ρόζοι Σύνολο διαμέτρου σάπιων ή μη υγιών ρόζων

							≤ 120 mm/3μ.

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Στρεψοΐνια (cm/m)

						
							
							≤ 5

						
							
							≤ 9

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Εκκεντρότητα (%)

						
							
							≤ 10

						
							
							≤ 20

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Καμπυλότητα (cm/m)

						
							
							≤ 2

						
							
							≤ 4

						
							
							≤ 8

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Απόκλιση από κυκλική εγκάρσια διατομή (%)

						
							
							≤ 15

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Ακανόνιστη εγκάρσια διατομή

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Ραγαδώσεις

						
							
							
							
							
					

					
							
							ακτινικές

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							περιφερειακές

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Προσβολές από έντομα

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							δεν επιτρέπονται

						
							
							επιτρέπονται

						
					

					
							
							Σήψη-τελικό στάδιο (Μ. διαμ.),% της διαμέτρου

						
							
							≤10 στο εγκάρδιο

						
							
							≤ 15 στο εγκάρδιο

						
							
							≤ 25 στο εγκάρδιο

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Εφελκυσμογενές ξύλο

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							≤ 10%

						
							
							≤ 33%

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Ερυθρό εγκάρδιο (% της διαμέτρου)

						
							
							
							
							
					

					
							
							κυκλική διατομή (Μ. διαμ.)

						
							
							≤ 20

						
							
							≤ 30

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							ακανόνιστη διατομή (Μ. διαμ.)

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							≤ 10

						
							
							≤ 40

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Μεταχρωματισμός

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							δεν επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
							
							επιτρέπεται

						
					

					
							
							Κατάσταση φλοιού (λείος, τραχύς, με προσβολές, με ογκώματα)

						
							
							Λείος

						
							
							τραχύς

						
							
							τραχύς

						
							
							προσβολές και ογκώματα

						
					

				
			

			Πίνακας ٦.٤ Επιτρεπόμενα σφάλματα του ξύλου σε κορμοτεμάχια πλατυφύλλων ξύλων κατά ποιοτική κλάση (EN 1316-1, 1997).

			 Α[image: ] Β[image: ] Γ[image: ] Δ[image: ]

			Εικόνα ٦.١ Α, Β, Γ : Ποιοτική ταξινόμηση κορμοτεμαχίων ελάτης στις ποιοτικές κλάσεις Β΄, Γ΄, και Δ΄, αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρότυπο EN ١٩٢٧-١ (٢٠٠٨). Δ. Στοιβαζόμενο ξύλο ( ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλο) (Κουτσιανίτης, ٢٠١٥).

			Α[image: ] Β[image: ] Γ[image: ] Δ[image: ] Ε[image: ] Ζ[image: ]

			Εικόνα ٦.٢ Α, Β, Γ, Δ : Ποιοτική ταξινόμηση κορμοτεμαχίων οξιάς στις ποιοτικές κλάσεις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄, αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1316-1 (1997). Ε, Ζ: Στοιβαζόμενο ξύλο ( ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλο) (Κουτσιανίτης, 2015).

			Σύνοψη όλων αυτών των προσπαθειών καθιέρωσης εθνικών προδιαγραφών ποιοτικής ταξινόμησης ακατέργαστης ξυλείας στα ελληνικά δάση παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV και V χωριστά για κωνοφόρα (πεύκη, ελάτη, ερυθρελάτη) και για πλατύφυλλα (οξιά, δρυς, λεύκη). Τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση αυτή ήταν α) οι διαστάσεις (μήκος, διάμετρος) και β) ο βαθμός εμφάνισης των διαφόρων σφαλμάτων (ρόζοι, εγκλείσματα φλοιού, ρητινοθύλακες, στρεψοΐνια, κωνικότητα, ελλειπτικότητα, μονόπλευρη καμπυλότητα, ραγάδες, παγορραγάδες, περιφερειακές ραγάδες, σήψη, διπλός πυρήνας, ψευδεγκάρδιο, στοές εντόμων, μεταχρωματισμοί, κ.λπ.).

			Κριτήρια ποιοτικής ταξινόμησης αποφλοιωμένων κορμοτεμαχίων ελάτης σε 3 ποιότητες (Α΄, Β΄, Γ΄) προτάθηκαν μετά από έρευνα για το πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου και στηρίχθηκαν σε αυστριακούς κανόνες ταξινόμησης και στα σφάλματα που εμφανίζονταν στην ακατέργαστη ξυλεία ελάτης (Τσουμής, 1961, Πίν. 6.5). Τα κριτήρια αυτά εφαρμόσθηκαν αργότερα σε μελέτη συγκομιδής ξύλου ελάτης στο πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου (Τσουμής, 1970). Σε μεταγενέστερη μελέτη (Πασιαλής, 1984), η «παράχρωση», που οφείλεται στο «υγρό εγκάρδιο» ελάτης, αναθεωρήθηκε ως σφάλμα επειδή θεωρήθηκε σχηματισμός κανονικού εγκαρδίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή συνδέεται με αρχικά στάδια σήψεως και παρουσιάζει μη κυκλική διατομή. Σε άλλη μελέτη συγκομιδής ξύλου δρυός στο πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής, διακρίθηκαν δύο ποιότητες (Α΄, Β΄) τεχνικού ξύλου (κορμοτεμάχια δρυός, μήκους >0,80 m) με βάση την εμφάνιση και την ένταση των σφαλμάτων (Tσουμής & Ευθυμίου, 1973).

			Ειδικές κατηγορίες προϊόντων ξύλου καστανιάς (ξυλεία μεταλλείων- μπουδέλια και γαρνιτούρα, στύλοι ΟΤΕ, καπρούλια, πάσσαλοι, καπνόβεργες, στρόγγυλη ξυλεία-οικοδομήσιμη και στρογγύλια) με βάση τις διαστάσεις τους περιλαμβάνονται στο κεφ. 1.

			
				
					
					
				
				
					
							
							Ποιότητα Α

						
							
							Κορμοτεμάχια υγιή, ευθυτενή, κυλινδρόμορφα, χωρίς ή σχεδόν χωρίς ρόζους, χωρίς άλλα σφάλματα ή με μικρά τέτοια που να μην επηρεάζουν την αξία χρήσεως του ξύλου.

						
					

					
							
							Ποιότητα Β

						
							
							Κορμοτεμάχια συνήθη, υγιή, με σφάλματα όχι εκτεταμένα, που αντισταθμίζονται από τη γενικά καλή κατάσταση του ξύλου. Σκληρή παράχρωση μέχρι το ١/٥ της διαμέτρου.

						
					

					
							
							Ποιότητα Γ

						
							
							Κορμοτεμάχια ροζοβριθή, ισχυρά ελλειπόμορφα, ισχυρά στρεψόϊνα, με ασθένειες, αλλά όχι άχρηστα, με σήψη κατά θέσεις και περιφερειακές ραγάδες. Σκληρή παράχρωση απεριόριστη, ισχυρές προσβολές από ιξό (καρκινώματα), οπές από έντομα, παθολογικό ξύλο, ισχυρή εκκεντρότητα, κάμψη από τη βάση λόγω σπαθοειδούς μορφής του κορμού, ρόζοι απεριόριστοι σε αριθμό, μέγεθος και είδος.

						
					

				
			

			Πίνακας ٦.٥ Κριτήρια ποιοτικής ταξινόμησης αποφλοιωμένων κορμοτεμαχίων ελάτης στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου (Τσουμής, ١٩٦١).

			6.3. Προδιαγραφές στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ

			Οι στύλοι ΟΤΕ και ΔΕΗ είναι πρωτογενή δασικά προϊόντα σε στρόγγυλη μορφή μεγάλου μήκους (ως 15 m) και η ποιοτική ταξινόμησή τους βασίζεται στα ίδια ποιοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε στρόγγυλη ξυλεία (κορμοτεμάχια) με ορισμένες επιμέρους προσθήκες και εξειδικεύσεις.

			6.3.1. Στύλοι ΟΤΕ

			Η προδιαγραφή του ΟΤΕ (Τ.Π. 042.4/15/6-83) καθορίζει την παραγωγή και επεξεργασία ξύλινων στύλων, που χρησιμοποιούνται στις εναέριες τηλεπικοινωνιακές γραμμές, καθώς επίσης και το είδος της ξυλείας, τις απαιτούμενες ιδιότητές της, τα μέσα και τη μέθοδο εμποτισμού της, τα απαιτούμενα μεγέθη στύλων, τη σήμανσή τους, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, κ.λπ.

			Σχετικά με το δασοπονικό είδος, προβλέπεται να είναι πεύκη των παρακάτω ειδών: Pinus silvestris, P. nigra (προέλευσης Ευρώπης), P. palustris, P. echinata, P. taeda, P. elliottii (προέλευσης Β. Αμερικής) και P. pinaster (προέλευσης Ν. Αφρικής, Πορτογαλίας και άλλων μεσογειακών χωρών).

			Η περίοδος υλοτομίας των δέντρων ορίζεται να είναι εκτός βλαστητικής δραστηριότητας (για τα δέντρα προέλευσης Β. Ευρώπης η χρονική περίοδος 1η Νοεμβρίου - 1η Μαρτίου) για να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο για την πλήρη φυσική ξήρανσή τους, από την κοπή τους μέχρι τον εμποτισμό τους. Οι κορμοί πρέπει να απομακρύνονται από τα δάση το ταχύτερο δυνατό και να στοιβάζονται σε ειδικούς χώρους (κορμοπλατείες) με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή τους με το έδαφος. και η προσβολή τους από μύκητες.

			Οι ξύλινοι στύλοι, ανάλογα με τις διαστάσεις τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, «ασθενείς» και «ισχυρούς», που αντιστοιχούν στον τρόπο χρησιμοποίησής τους (βλ. Πίνακα. 6.6).

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Μήκος

							στύλων*

							(μέτρα)

						
							
							Κατηγορία στύλου

						
							
							Διάμετρος κορυφής** ελάχιστη-μέγιστη(cm)

						
							
							Ελάχιστη ανεκτή διάμετρος σε απόσταση 1,5 m από τη βάση (cm)

						
							
							Ανοχή

							μήκους στύλων

							(cm)

						
					

					
							
							5,5

						
							
							«ασθενής»

						
							
							9-12,5

						
							
							12,5

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							6,0

						
							
							«ασθενής»

						
							
							10-14

						
							
							14,0

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							6,5

						
							
							«ασθενής»

						
							
							11-14

						
							
							15,0

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							7,0

						
							
							«ασθενής»

						
							
							11-14

						
							
							15,0

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							6,5

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							18,0

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							7,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							18,0

						
							
							±٧,٥

						
					

					
							
							8,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							19,0

						
							
							±١٠

						
					

					
							
							9,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							19,0

						
							
							±١٠

						
					

					
							
							10,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							20,0

						
							
							±١٠

						
					

					
							
							11,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							21,0

						
							
							±١٠

						
					

					
							
							12,0

						
							
							«ισχυρός»

						
							
							14-17

						
							
							22,0

						
							
							±١٠

						
					

				
			

			*Σε απόσταση 20 cm κάτω από την ακμή της δίεδρης γωνίας της κορυφής των στύλων. 

			**Από την περίμετρο της βάσεως των στύλων μέχρι την κάτω παρυφή της δίεδρης γωνίας.

			Πίνακας ٦.٦ Διαστάσεις στύλων ΟΤΕ και ανοχές.

			6.3.1.1. Απαιτούμενες προϋποθέσεις

			Α. Υλοτομία: Κάθε στύλος θα περιέχει τη φυσική βάση του δέντρου, δηλαδή θα πριονίζεται κάθετα προς τον άξονα του στύλου, όσο είναι δυνατό κοντά στο έδαφος. Κανένα τμήμα του ξύλου δε θα αποκόπτεται από τη βάση για ελάττωση του φυσικού μεγέθους.

			Β. Αποφλοίωση: Μετά από την κοπή των δέντρων θα αφαιρείται τελείως ο εξωτερικός και ο εσωτερικός φλοιός χωρίς να απομακρύνεται σομφό ξύλο. Όλοι οι κλάδοι θα αποκόπτονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κορμός να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε προεκβολή.

			Γ. Μορφή στύλων: Οι στύλοι πρέπει να είναι ευθυτενείς, κατά τρόπο, ώστε η νοητή ευθεία, που ενώνει τα κέντρα κορυφής και εγκάρσιας τομής στη στάθμη πακτώσεως του στύλου, που απέχει από τη βάση το 1/5 του μήκους του, να μην εξέρχεται σε κανένα σημείο του στύλου. Κάθε απόκλιση από την ευθυτένεια, πρέπει να είναι προς το ίδιο επίπεδο σε όλο το μήκος του στύλου, χωρίς να σχηματίζεται «S» (Σχ. 6.1α). Η διάμετρος του στύλου πρέπει να αυξάνεται από την κορυφή προς τη βάση. Στην κορυφή οι στύλοι θα καταλήγουν σε δίεδρη γωνία ~90 °, με ακμή κάθετη προς τον άξονα του στύλου. Οι στύλοι πρέπει να έχουν κυκλική εγκάρσια τομή, χωρίς να αποκλείεται ελαφρά ελλειπτικότητα, εφόσον οι άξονες της ελλείψεως, έχουν διαστάσεις σύμφωνα με τον Πίνακα 6.6.

			Δ. Αντοχή κάμψης των στύλων: Η αντοχή σε κάμψη των ξηρών στον αέρα, εμποτισμένων και έτοιμων για χρήση στύλων, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 49,5 ΜPα (504,75 Κp/cm²). Η αντοχή (όριο θραύσεως) υπολογίζεται από τη σχέση:

			σ = L×F/D², όπου σ = αντοχή σε ΜPα, F= δύναμη θραύσεως σε Kp, D= διάμετρος στη γραμμή εδάφους, σε cm (στη στάθμη πακτώσεως), L= απόσταση από το σημείο εφαρμογής της δυνάμεως (60 cm από την κορυφή) μέχρι τη γραμμή του εδάφους σε cm. Η δοκιμαστική διάταξη περιγράφεται στο Σχήμα 6.1β.

			Ε. Αυξητικοί δακτύλιοι-Όψιμο ξύλο: Οι στύλοι θα είναι καλά αναπτυγμένοι, δηλαδή το ξύλο πρέπει να υγιές, με 2,3 τουλάχιστο αυξητικούς δακτύλιους κατά μέσο όρο, σε κάθε cm σομφού ξύλου, που μετριέται από την εξωτερική επιφάνεια, κάθετα προς τον άξονα του στύλου. Το πάχος της ζώνης που μετριούνται οι δακτύλιοι, θα είναι 5 cm από την περιφέρεια του στύλου, σε απόσταση 1,5 m από τη βάση. Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί στύλοι με 1,6 ετήσιους δακτύλιους, κατά μέσο, όρο σε κάθε cm, εφόσον έχουν 50% τουλάχιστο όψιμο ξύλο (το σκουρότερο και σκληρότερο μέρος του αυξητικού δακτυλίου).

			ΣΤ. Πάχος σομφού ξύλου: Το πάχος σομφού ξύλου θα είναι όσο απαιτείται για να επιτυγχάνεται το αναγκαίο βάθος διεισδύσεως του συντηρητικού υγρού.
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			Σχήμα ٦.١ α. Απορριπτόμενοι στύλοι. Οι στύλοι απορρίπτονται όταν Α. Η ευθεία που ενώνει τα κέντρα κορυφής και εγκάρσιας τομής στη στάθμη πακτώσεως (γραμμή εδάφους) εξέρχεται του στύλου. Β. Η ευθεία δεν εξέρχεται του στύλου, αλλά εμφανίζεται στρέβλωση του κορμού σχήματος “S”. β. Δοκιμαστική διάταξη στύλου για δοκιμή αντοχής σε κάμψη.

			Ζ. Ελαττώματα: Οι στύλοι απαγορεύεται να έχουν:

			α. Οπές που προξενήθηκαν από αφαίρεση κλαδιών από πτηνά ή από έντομα.

			β. Σχισμές ή διαμήκεις και περιφερειακές ρωγμές στην κορυφή.

			γ. Σήψη.

			δ. Κοιλότητες στην κορυφή και τη βάση.

			ε. Ρήγματα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από μηχανική βλάβη ή κακή μεταφορά. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί στύλοι μόνο με εγκοπές, που οφείλονται σε άγκιστρα ή άρπαγες κ.λπ., εφόσον έχουν βάθος μικρότερο από 1 cm και δεν είναι στο ενδιάμεσο τμήμα του στύλου που ορίζεται μεταξύ 0,60 m από τη βάση και μέχρι μήκους 1,8 m από αυτή.

			στ. Οπές που έγιναν από μηχανικά μέσα, εκτός από εκείνες που έγιναν για τους ελέγχους και οι οποίες πρέπει να κλείνονται αμέσως με εμποτισμένους πείρους.

			ζ. Στρεψοΐνια, εφόσον υπερβαίνει τη μία στροφή ανά 3 m μήκους, για στύλους μέχρι 9 m και άνω και ανά 5 m για στύλους των 9 m και άνω.

			η. Ακτινοειδείς ρωγμές που προήλθαν από το διαχωρισμό του ξύλου κατά μήκος των ινών στη βάση, αν είναι περισσότερες από 2 mm ή έχουν άνοιγμα μεγαλύτερο από 6 mm ή επεκτείνονται πέρα από 50 cm από τη βάση.

			Όμως επιτρέπονται ακτινοειδείς ρωγμές στο ενδιάμεσο τμήμα του στύλου, που ορίζεται μεταξύ 2 m από τη βάση του και 2 m από την κορυφή του, εφόσον δεν είναι περισσότερες από 2 στην ίδια εγκάρσια τομή, δεν έχουν μήκος μεγαλύτερο από 1 m και το μεγαλύτερο άνοιγμα της ρωγμής δεν υπερβαίνει τα 5 mm σε πλάτος. Δύο ρωγμές που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1 cm θεωρούνται ως μία ρωγμή.

			θ. Περιφερειακές ρωγμές που προέρχονται από διαχωρισμό του ξύλου κατά μήκος των ινών και μεταξύ των ετήσιων δακτυλίων στη βάση, εφόσον υπερβαίνουν τόξο 90º ή είναι περισσότερες από μία ή επεκτείνονται περισσότερο από 60 cm από τη βάση ή έχουν μεγαλύτερο πλάτος από 3 mm. Επίσης, περιφερειακές ρωγμές στην εξωτερική ζώνη της βάσεως (πάχος ζώνης 5 cm).

			ι. Ρόζους, εφόσον η μικρότερη διάμετρος οποιουδήποτε ρόζου, υπερβαίνει τα 8 cm ή εφόσον το άθροισμα των μικρότερων διαμέτρων των ρόζων από 1,2 cm και άνω και σε μήκος στύλου 30 cm, υπερβαίνει το1/3 του μήκους της περιφέρειας. Η σχηματιζόμενη ζώνη θα εξετάζεται στο τμήμα του στύλου με τους περισσότερους ρόζους.

			ια. Θύλακες και ρητινοθύλακες στο ενδιάμεσο τμήμα του στύλου που ορίζεται μεταξύ 0,60 m από τη βάση και μέχρι μήκους 1,8 m από αυτή. Στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπονται θύλακες και ουλές, με τον όρο, ότι το βάθος τους δεν υπερβαίνει το 1,5 cm, ότι η διείσδυση του συντηρητικού κάτω από τους θύλακες θα είναι η απαιτούμενη και ότι ο υπόψη στύλος έχει καλή εμφάνιση.

			ιβ. Θλιψιγενές ξύλο. Σε εξωτερική ζώνη πάχους 2,5 cm ορατό από οποιοδήποτε άκρο.

			6.3.1.2. Στοίβαση, ξήρανση και προσδιορισμός περιεχόμενης εργασίας

			Α. Στοίβαση

			Οι στύλοι που θα στοιβάζονται για ξήρανση στον αέρα, πρέπει να τοποθετηθούν σε μεταλλικά, από μπετόν ή ξύλινα εμποτισμένα στηρίγματα, τοποθετημένα έτσι, ώστε οι στύλοι να μην έρχονται σε επαφή με τη βλάστηση που αναπτύσσεται στο έδαφος και να επιτρέπουν την ύπαρξη του αναγκαίου χώρου μεταξύ γειτονικών στρωμάτων και τεμαχίων, για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα (Σχήμα 6.2 Α).

			Β. Ξήρανση

			Για όλα τα είδη ξυλείας η ξήρανση θα γίνεται με φυσικό τρόπο, στον αέρα. Παρ’ όλα αυτά, για όλα τα είδη πεύκης, είναι αποδεκτή και τεχνητή ξήρανση, με ατμό θερμοκρασίας μέχρι 120º C, εφόσον το ξύλο δεν υπόκειται σε σχισμές και κυρτώσεις, σύμφωνα με σχετικές Αμερικανικές προδιαγραφές. Κατά τη διάρκεια της φυσικής ξήρανσης, οι στύλοι πρέπει να προστατεύονται από την κατευθείαν επίδραση των ηλιακών ακτινών (το καλοκαίρι) για να αποφεύγεται η απότομη ξήρανση και η δημιουργία ρωγμών. Οι κορυφές πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα, εάν οι κλιματικές συνθήκες το απαιτούν και τα εκτεθειμένα άκρα των στύλων πρέπει να προστατεύονται με ασφαλτική ή άλλη εγκεκριμένη από τον ΟΤΕ διάλυση (Σχήμα 6.3).
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			Σχήμα ٦.٢ Α: Τρόπος στοίβασης των στύλων για φυσική ξήρανση. Β: Τρόπος τοποθέτησης των στύλων για ποιοτικό έλεγχο.

			Γ. Περιεκτικότητα σε υγρασία

			Για να οδηγηθούν οι στύλοι για εμποτισμό, η περιεκτικότητά του σε υγρασία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 %.

			α. Πρόχειρη μέθοδος: Ο προσδιορισμός της περιεχομένης υγρασίας γίνεται σε τρυπανίδια που εξάγονται με δειγματοληπτικό κοίλο τρυπάνι. Από κάθε στύλο εξάγεται μόνο ένα τρυπανίδιο σε κάποια θέση που βρίσκεται μεταξύ της μέσης και της βάσης του στύλου, που να απέχει περισσότερο από 1,5 m από την άκρη της βάσης. Η διάτρηση γίνεται με κατεύθυνση ακτινική και κάθετη προς το διαμήκη άξονα του κορμού. Το δοκίμιο λαμβάνεται από το σομφό ξύλο και μέχρι βάθους 5 cm από την επιφάνεια του κορμού. Στη συνέχεια, χαράσσεται κατά μήκος του δοκιμίου με μολύβι μέσης σκληρότητας (F, HB), μία γραμμή η οποία πρέπει να παραμείνει ευδιάκριτη χωρίς να «απλώνει».

			β. Ακριβής μέθοδος: Τα δοκίμια αμέσως μετά την εξαγωγή τους με τη μέθοδο (α), τοποθετούνται σε φιαλίδια γνωστού βάρους, σε ξηρή κατάσταση, που κλείνουν ερμητικά. Τα δοκίμια μπορεί να χωριστούν σε ομάδες συνολικού βάρους 8 gr το ελάχιστο σε κάθε φιαλίδιο. Το ταχύτερο δυνατό, ζυγίζονται σε ζυγό ακριβείας 0,01gr τουλάχιστον, μαζί με τα σταγονίδια τα οποία μπορεί να έχουν επικαθίσει στο φιαλίδιο ζυγίσεως και στη συνέχεια ξηραίνονται σε εξαεριζόμενο κλίβανο, προθερμασμένο σε θερμοκρασία 100ºC -125ºC, διατηρημένη σταθερή μέσα σε όρια ±5ºC. Στη συνέχεια ψύχονται μέσα σε ξηραντήρα και ζυγίζονται πάλι. Η διαδικασία θερμάνσεως στον κλίβανο και ψύξεως στον ξηραντήρα, επαναλαμβάνεται μέχρι να αποκτήσουν τα δοκίμια σταθερό βάρος. Η περιεκτικότητα σε υγρασία, υπολογίζεται από τον τύπο:

			C = Βο - Β/ Β×100, όπου: C = περιεκτικότητα σε υγρασία επί τοις % του ξηρού ξύλου, Βο = το αρχικό βάρος των δοκιμίων και Β = το τελικό βάρος μετά την ξήρανση.

			γ. Μέτρηση με υγρόμετρο: Η υγρασία μπορεί να μετρηθεί και με κατάλληλο όργανο (ηλεκτρονικό υγρόμετρο), με την προϋπόθεση ότι θα γίνει έλεγχος σ’ αυτό με τη μέθοδο (β), μία φορά.

			Η προδιαγραφή στη συνέχεια καθορίζει το είδος του συντηρητικού υγρού που θα χρησιμοποιηθεί, τον τρόπο εφαρμογής της προστατευτικής ουσίας, το πρόγραμμα εμποτισμού, την απαιτούμενη συγκράτηση και διείσδυση του συντηρητικού και τον έλεγχο καλού εμποτισμού. Επίσης, περιλαμβάνονται και ζητήματα σήμανσης της βάσεως και της παράπλευρης επιφάνειας.

			Το τελευταίο κεφάλαιο της προδιαγραφής περιλαμβάνει τον «ποιοτικό έλεγχο- δειγματοληψία» όπου καθορίζονται: ο τόπος επιθεωρήσεως (πριν τον εμποτισμό και μετά τον εμποτισμό), τα μέσα επιθεώρησης και το βοηθητικό προσωπικό, ο έλεγχος στοίβασης (εμποτισμένων ή μη στύλων) και η μεταφορά των στύλων – συσκευασία.

			Ο ποιοτικός έλεγχος των μη εμποτισμένων στύλων γίνεται με κατάλληλη τοποθέτηση των στύλων σε βάθρα (βλέπε Σχήμα 6.2 Β). και περιλαμβάνει το είδος του ξύλου πεύκης, την περίοδο υλοτομίας, τις διαστάσεις, μορφή, υλοτομία, αποφλοίωση, αυξητικούς δακτυλίους και ελαττώματα, ξήρανση και υγρασία, την προώθηση των στύλων για εμποτισμό και ποιότητα του συντηρητικού.

			Ο ποιοτικός έλεγχος σε εμποτισμένους στύλους περιλαμβάνει τη συγκράτηση του συντηρητικού, τη διείσδυση του συντηρητικού και το πάχος του σομφού ξύλου, την αποκατάσταση οπών εξαγωγής δοκιμίων και λοιπών κακώσεων και τη μηχανική αντοχή.

			6.3.2. Στύλοι ΔΕΗ

			Η προδιαγραφή της ΔΕΗ (GR-49/10.11.81) καλύπτει την παραγωγή, επεξεργασία και εμποτισμό ξύλινων στύλων, ξυλοδοκών αγκυρώσεως και ξύλινων πασσάλων ενίσχυσης.

			Για στύλους και πασσάλους ενίσχυσης, η προδιαγραφή προβλέπει να προέρχονται από τα είδη πεύκης Pinus nigra, P. silvestris (από Ευρώπη), P. taeda, P. palustris, P. echinata και P.elliotti (Β. Αμερική). Για δοκούς αγκυρώσεως, εκτός από τα παραπάνω είδη περιλαμβάνεται και η κεφαλληνιακή ελάτη (Ελλάδα), οξιά και δρυς (Ελλάδα, Ευρώπη, Β. Αμερική).

			Ειδικά οι δοκοί αγκυρώσεως διαμέτρου 20 cm και μήκος 75 cm μπορούν να προέρχονται και από τα είδη Pinus brutia, P. halepensis (Ελλάδα, Ευρώπη).

			Σε σχετική έρευνα που έγινε σε δασική περιοχή του Ν. Δράμας (θέση «Βαθύρεμα»), υλοτομήθηκαν 82 δέντρα δασικής πεύκης το έτος 2008 που είχαν στηθιαία διάμετρο 25,5-42,5 cm και παρήχθησαν 82 στύλοι ΔΕΗ (Εικ. 6.3). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα υψηλό ποσοστό (90,25 %) των παραχθέντων στύλων ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ και ήταν κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν ως στύλοι ενώ ποσοστό 9,75 % των στύλων απορρίφθηκε (Koutsianitis & Voulgaridis, 2014). Οι στύλοι χρειάζονται αποτελεσματικό εμποτισμό ώστε η διάρκειά τους (ιδιαίτερα του τμήματος που είναι μέσα στο έδαφος) να είναι αυξημένη όταν τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση.
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			Εικόνα ٦.٣ Παραγωγή στύλων ΔΕΗ από ελληνικά δάση μαύρης και δασικής πεύκης (A:θέση «Βαθύρεμα» Δράμας). Β, Γ: Αποφλοιωμένοι στύλοι δασικής πεύκης (Koutsianitis & Voulgaridis, 2014).

			6.3.2.1. Απαιτούμενες προϋποθέσεις σε κάμψη 

			Α. Αντοχή σε κάμψη

			Σε οποιοδήποτε στύλο ή πάσσαλο ή δοκό σε πλήρες μέγεθος, ο οποίος παρουσιάζει ελαττώματα μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, ή αντοχή θραύσεως σε κάμψη με 12% περιεχόμενη υγρασία του ξύλου θα προσδιορίζεται με τη μέθοδο του προβόλου, όπως προβλέπεται από την Αμερικανική προδιαγραφή ASTM D-1036/1973, δεν θα είναι μικρότερη της τιμής των 52 MPa.

			Για την περίπτωση της τραχείας ή της χαλεπίου πεύκης, η αντοχή αυτή με περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία μεγαλύτερη του ινοκόρου (25-30%), δηλαδή σε χλωρή κατάσταση, δεν θα είναι μικρότερη της τιμής των 15 MPa.

			Β. Αυξητικοί δακτύλιοι -΄Οψιμο ξύλο - Πάχος σομφού ξύλου

			Για να εξασφαλισθεί η προηγούμενη απαίτηση μηχανικής αντοχής, τα δέντρα που θα επιλεγούν για στύλους ή πασσάλους ενισχύσεως θα πρέπει να έχουν μέσο ρυθμό ανάπτυξης, μετρημένο ακτινικά στη διατομή του κάτω άκρου των στύλων ή πασσάλων ενισχύσεως και στην εξωτερική ζώνη τους, 2,3 αυξητικούς δακτυλίους ανά εκατοστό οποιασδήποτε ακτίνας.

			Το πάχος της εξωτερικής ζώνης στην οποία μετρούνται οι δακτύλιοι θα είναι 5 cm για στύλους ή πασσάλους ενισχύσεως, οι οποίοι σε απόσταση 1,80 m από το κάτω άκρο τους έχουν περίμετρο 95 cm το πολύ. Για όσους στύλους έχουν περίμετρο στην ίδια θέση μεγαλύτερη από 95 cm, το πάχος της εξωτερικής ζώνης, στην οποία θα μετρηθούν οι δακτύλιοι, θα είναι 7,6 cm. Κατ’ εξαίρεση στύλοι ή πάσσαλοι ενισχύσεως, οι οποίοι εμφανίζουν λιγότερους από 2,3 μέχρι 1,5 ετήσιους δακτυλίους ανά εκατοστό ακτίνας, γίνονται αποδεκτοί μόνο αν έχουν 50 % ή περισσότερο όψιμο ξύλο.

			Οι στύλοι ή πάσσαλοι ενισχύσεως, οι οποίοι δεν πληρούν τις προηγούμενες απαιτήσεις στη διατομή του κάτω άκρου τους, μπορούν να γίνουν δεκτοί, εάν διατρηθούν σε απόσταση 1,80 m από το κάτω άκρο και στην ίδια κατεύθυνση, στην οποία έγινε η μέτρηση σ’ αυτό και διαπιστωθεί ότι στη θέση της διατρήσεως πληρούν τις απαιτήσεις αυτές.

			Το πάχος του σομφού ξύλου θα είναι τόσο, όσο είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί το απαιτούμενο βάθος διείσδυσης του συντηρητικού.

			Γ. Απαγορευμένα ελαττώματα.

			Τα ελαττώματα του ξύλου που αποτελούν αιτία απόρριψής τους, είναι ίδια με όσα αναφέρθηκαν για στύλους ΟΤΕ (βλέπε κεφ. 6.3.1). Σχετικά με τα επιτρεπόμενα ελαττώματα αναφέρεται ειδικότερα ότι:

			(α) Η στρεψοΐνια επιτρέπεται εφόσον δεν υπερβαίνει την μισή στροφή ανά 3 m μήκους για δοκούς αγκυρώσεως, πασσάλους ενισχύσεως και στύλους μήκους 9 m, μισή στροφή ανά 5 m μήκους για στύλους μήκους 10 ως 14 m και μισή στροφή ανά 6 m μήκους για στύλους μήκους 15 m.

			(β) Κηλίδες σομφού επιτρέπονται εφόσον δεν συνοδεύονται από μαλάκυνση ή κάποια άλλη αποσάθρωση (σήψη) του ξύλου.

			(γ) Ακτινοειδείς ρωγμές που δημιουργούνται από το διαχωρισμό του ξύλου κατά μήκος των ινών (σχισμές) και κατά τη διεύθυνση της ακτίνας, επιτρέπονται στη βάση εφόσον δεν είναι περισσότερες από τρεις και δεν εκτείνονται πέρα από 60 cm από τη βάση.

			Επιπρόσθετα επιτρέπονται ακτινοειδείς ρωγμές στο ενδιάμεσο τμήμα του στύλου, που ορίζεται μεταξύ 3 m από το κάτω άκρο του και 2 m από την κορυφή του, καθώς και στο ενδιάμεσο τμήμα των δοκών αγκυρώσεως, που ορίζεται μεταξύ 0,3 m από το ένα άκρο και 0,3 m από το άλλο, με τους εξής όρους: (α) δεν είναι περισσότερες από 3 στην ίδια εγκάρσια τομή του στύλου ή της δοκού, (β) το μήκος τους δεν υπερβαίνει το 1 m, και (γ) το μεγαλύτερο άνοιγμα οποιασδήποτε ρωγμής δεν έχει πλάτος πάνω από 8 mm.

			(δ) Περιφερειακές ρωγμές, που προέρχονται από το διαχωρισμό ξύλου κατά μήκος των ινών και μεταξύ των αυξητικών δακτυλίων, επιτρέπονται στη βάση με τον όρο ότι δεν βρίσκονται πλησιέστερα από 50 mm προς την περιφέρεια της βάσεως και δεν εκτείνονται σε μήκος περισσότερο από 1,5 m από το κάτω άκρο. Στην εξωτερική ζώνη της βάσεως πάχους 50 mm, επιτρέπονται περιφερικές ρωγμές μόνο, εάν το πλάτος του ανοίγματός τους δεν υπερβαίνει τα 3 mm και δεν εκτείνονται σε μήκος περισσότερο από 60 cm από το κάτω άκρο. Στις δοκούς αγκυρώσεως περιφερικές ρωγμές δεν επιτρέπονται.

			(ε) Προσβολή εντόμων επιτρέπεται εάν περιορίζεται σε επιφανειακές χαραγές ή οπές με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1,5 mm.

			(στ) Ρόζοι επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι η διάμετρος ενός οποιουδήποτε ρόζου δεν υπερβαίνει τα 8 cm και το άθροισμα των διαμέτρων όλων των ρόζων, των οποίων η διάμετρος υπερβαίνει τα 1,2 cm, επί τρέχοντος μήκους στύλου ή πασσάλου ή δοκού 30 cm, δεν υπερβαίνει τα 20 cm.

			(ζ) Θύλακες και ρητινοθύλακες. Η βάση ενός στύλου ή πασσάλου ενισχύσεως δεν επιτρέπεται να έχει θύλακες και ρητινοθύλακες μέχρι μήκους 2,5 από το κάτω άκρο. Στο υπόλοιπο τμήμα, επιτρέπονται θύλακες και ρητινοθύλακες υπό τον όρο, ότι το βάθος τους δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και δεν θα εμποδιστεί η διείσδυση του συντηρητικού κάτω απ’ αυτούς. Η διείσδυση του συντηρητικού κάτω από τους θύλακες θα είναι η απαιτούμενη.

			(η) Θλιψιγενές ξύλο: Όπως στους στύλους ΟΤΕ.

			(θ) Μεταγενέστερα του εμποτισμού ελαττώματα. Ελαττώματα που αναπτύχθηκαν μετά τον εμποτισμό και τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη μη εμποτισμένου ξύλου, δεν γίνονται αποδεκτά.

			(ι) Μηχανικές κακώσεις. Τοπικές εγκοπές στην επιφάνεια οποιουδήποτε στύλου που οφείλονται στη χρησιμοποίηση εργαλείων με άγκιστρα ή αρπάγες, δεν πρέπει να έχουν βάθος που να ξεπερνά τα 10 mm. Αιχμηρά άγκιστρα ή άλλα εργαλεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βάση ενός στύλου ή πασσάλου ενισχύσεως και μέχρι 2,5 m από το κάτω άκρο.

			(ια) Μορφή. Οι στύλοι, οι πάσσαλοι ενισχύσεως και οι δοκοί αγκυρώσεως πρέπει να είναι ευθυτενείς, απαλλαγμένοι από στρεβλώσεις ή εντοπισμένη απόκλιση από το ευθυτενές, που να υπερβαίνει το 1/3 της μέσης διαμέτρου του στρεβλού τμήματος σε μήκος του στύλου ή πασσάλου ή δοκού αγκυρώσεως που να μην είναι μεγαλύτερο από 2 m (βλ. Σχήμα 6.3Α).

			Οι στύλοι είναι δυνατόν να έχουν μια απλή κυμάτωση ή καμπυλότητα προς μία διεύθυνση σε τρόπο ώστε η ευθεία που συνδέει (1) την επιφάνεια του στύλου σε απόσταση 1,5m από το κάτω άκρο και (2) την ακμή του στύλου στην κορυφή, δεν απέχει από την επιφάνεια περισσότερο από 8 mm ανά τρέχον μέτρον της μεταξύ των σημείων (1) και (2) αποστάσεως (βλ. Σχήμα 6.3Β).

			Οι στύλοι είναι δυνατόν να έχουν διπλό κυματισμό ή καμπύλωση επί δύο επιπέδων η αντίθετη καμπύλωση (καμπύλωση σε δύο διευθύνσεις στο αυτό επίπεδο) με την προϋπόθεση ότι η ευθεία που συνδέει (1) το μέσο του στύλου σε απόσταση 1,5 m από το κάτω άκρο και (2) το μέσο στην κορυφή, δεν προσεγγίζει την επιφάνεια του στύλου και απέχει απ’ αυτήν τουλάχιστον 20 mm (βλ. Σχήμα 6.3Γ).

			Δ. Μεγέθη και κατηγορίες στύλων

			Οι στύλοι ΔΕΗ πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις τυποποιημένες ελάχιστες διαστάσεις που δείχνει ο Πίνακας 6.7.

			Κάθε διάμετρος υπολογίζεται με μέτρηση της αντίστοιχης περιμέτρου με τη βοήθεια μετροταινίας και με διαίρεση της τιμής της περιμέτρου αυτής δια π=3,14). Εάν στην προδιαγραφόμενη θέση μετρήσεως υπάρχει εξόγκωμα του ξύλου, γίνονται δύο μετρήσεις σε παραπλήσιες θέσεις με κανονική ανάπτυξη του ξύλου, Από τις δύο αυτές μετρήσεις υπολογίζεται με αναγωγή η διάμετρος στην προδιαγραφόμενη θέση. Για την αναγωγή αυτή η κωνικότητα του κορμού θεωρείται σταθερή στη γειτονιά των υπόψη μετρήσεων.

			Η διαμόρφωση της κορυφής και της εγκοπής και η διάνοιξη οπών στους στύλους θα γίνουν πριν από τον εμποτισμό τους, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του σχεδίου αριθ. Α-4009 της Προδιαγραφής αυτής.

			Οι εγκοπές στους στύλους που εμφανίζουν κυμάτωση ή καμπύλωση, θα γίνουν στο επίπεδο της μέγιστης καμπυλότητας και προς τα κοίλα του στύλου.

			Τα τυποποιημένα μήκη των κομμένων στύλων υπόκεινται σε ανοχή -1%. Η ονομασία «Βαρύς», «Μέσος», και «Ελαφρός» είναι μια κατάλληλη κατάταξη σε κατηγορίες σύμφωνα με τη χρησιμοποίησή τους.

			Οποιοσδήποτε κομμένος στύλος, ο οποίος δεν προσαρμόζεται προς την τυποποίηση του μήκους με την επιτρεπόμενη ανοχή ή εκείνος ο οποίος καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δεν συμφωνεί με τις καθοριζόμενες αντίστοιχες οριακές διαμέτρους, απορρίπτεται.

			
				
					
					
					
					
				
				
					
							
							Ελάχιστη διάμετρος σε απόσταση 1,80 m από τη βάση
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			Πίνακας ٦.٧ Διαστάσεις και κατηγορίες στύλων ΔΕΗ.
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			Σχήμα ٦.٣ Μέτρηση των αποκλίσεων και των στρεβλώσεων στους ξύλινους στύλους. Α. Μέτρηση της απόκλισης σε ένα επίπεδο και σε μία διεύθυνση, Β. Μέτρηση της απόκλισης σε δύο επίπεδα (διπλή απόκλιση) ή σε δύο διευθύνσεις στο ίδιο επίπεδο, Γ. Μέτρηση στρεβλώσεως –Περίπτωση Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).

			Ε. Δοκοί αγκυρώσεως

			Οι στρογγυλές δοκοί αγκυρώσεως θα έχουν τις πιο κάτω διαστάσεις. Κάθε δοκός θα φέρει στο μέσο της και στο κέντρο οπή διαμέτρου ως εξής:

			Ελάχιστη διάμετρος στο μέσο της δοκού 20, 20 ή 26 cm, μήκος 75, 130 ή 200 cm και διάμετρος οπής 2,3 ή 2,7 ή 3,3 cm, αντίστοιχα.

			Η διάνοιξη των οπών θα γίνει πριν τον εμποτισμό.

			ΣΤ. Πάσσαλοι ενισχύσεως

			Οι στρόγγυλοι πάσσαλοι ενισχύσεως θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: Ελάχιστη διάμετρος στο μέσο του πασσάλου 20 ή 26 cm και μήκος 320 ή 350 cm, αντίστοιχα.

			Ζητήματα υλοτομίας, αποφλοίωσης και αποκλάδωσης, καθαρισμού της επιφάνειας του κορμού, στοίβασης, ξήρανσης και περιεκτικότητας σε υγρασία αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο που περιγράφηκε για στύλους ΟΤΕ.

			Η προδιαγραφή της ΔΕΗ όπως και του ΟΤΕ περιλαμβάνει στη συνέχεια ζητήματα σχετικά με τον προστατευτικό εμποτισμό των στύλων, τη σήμανσή τους και τον ποιοτικό έλεγχο (βλ. κεφ. 6.3).

			Ανάλογη παλαιότερη προδιαγραφή της ΔΕΗ (υπ’ αριθμ. GR-50/66), αναφέρεται στο είδος της ξυλείας, τα επιτρεπόμενα σφάλματα, τις διαστάσεις, τον εμποτισμό και τον ποιοτικό έλεγχο εμποτισμένων ξύλινων βραχιόνων.

			6.4. Τεχνικές προδιαγραφές ξύλινων στρωτήρων και ξυλείας υποθημάτων (βάθρων) συσκευασιών καυσίμων της στρατιωτικής υπηρεσίας

			Οι ξύλινοι στρωτήρες και η ξυλεία υποθημάτων (βάθρων) συσκευασιών καυσίμων χρησιμοποιούντα σε ορθογωνική πριστή μορφή και προέρχονται μετά από μία πρώτη μηχανική επεξεργασία (πρίση).

			6.4.1 Ξύλινοι Στρωτήρες

			Οι διαστάσεις (α=πλάτος, β=ύψος, γ=μήκος) των ξύλινων στρωτήρων φαίνονται στο Σχήμα ٦.٤.

			[image: ]

			Σχήμα ٦.٤ Διαστάσεις μήκους (γ), πλάτους (α) και πάχους (β) των ξύλινων στρωτήρων.

			Οι ζητούμενες ονομαστικές διαστάσεις α, β, γ δίνονται κάθε φορά στη διακήρυξη προμήθειας των στρωτήρων και στη σύμβαση παραγγελίας τους. Οι συνήθεις διαστάσεις α x β x γ είναι:

			
				
					
					
					
					
				
				
					
							
							Κανονική γραμμή

						
							
							0,20 x 0,22 x 2,60 m

						
							
							Μετρική γραμμή

						
							
							0,20 x 0,20 x 2,00 m

						
					

					
							
							
							0,24 x 0,24 x 2,60 m

						
							
							
							0,22 x 0,22 x 2,00 m

						
					

					
							
							
							0,24 x 0,30 x 2,60 m

						
							
							
					

				
			

			Οι επιτρεπόμενες ανοχές επί των ονομαστικών διαστάσεων είναι στο πλάτος ή ύψος επιπλέον +0,02 m ή επί έλασσον –0,01 m. Η επί έλασσον ανοχή επιτρέπεται να υπάρχει μόνο στο πλάτος ή ύψος, όχι ταυτόχρονα και στις δύο διαστάσεις. Στο μήκος επιπλέον +0,05 m ή επί έλασσον –0,03 m.

			Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και άλλες διατομές γίνονται δεκτές ως κανονικές (Αρ. Σχ. 2669/11.11.1981). Μέσα σε ορισμένα όρια, επιτρέπονται φυσικές λοξοτομίες στις γωνίες της διατομής (Σχ. 6.5, βλ. προδιαγραφές ΟΣΕ, Αρ. Σχεδίου 8906/1974).
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			Σχήμα 6.5 Κανονική διατομή και φυσικές λοξοτομίες σε μία ή σε δύο γωνίες της διατομής που επιτρέπονται στους ξύλινους στρωτήρες (διαστάσεις σε cm).

			6.4.2. Τεχνικές προδιαγραφές ξυλείας υποθημάτων (βάθρων) συσκευασιών καυσίμων 

			Οι προδιαγραφές αυτές (Αρ. Προδ./33-25-152/3-4-72) καλύπτουν τις απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο ξυλείας για δημιουργία υποθημάτων (βάθρων) συσκευασιών καυσίμων.

			Οι διαστάσεις της πριστής ξυλείας για την κατασκευή των υποθημάτων (βάθρων) καθώς και η αναλογία (τεμάχια/ανά κατηγορία διάστασης, κατ’ όγκο) δείχνονται στον Πίνακα 6.8.

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							α/α

						
							
							Διαστάσεις ξυλείας, m

							(πάχοςxμήκοςxπλάτος)

						
							
							Αναλογίες

						
							
							Ανοχή διαστάσεων πλάτους και πάχους

						
					

					
							
							Τεμάχια

						
							
							Κατ’ όγκο, ٪

						
					

					
							
							1

						
							
							0,025 x 0,15 x 3,5

						
							
							48

						
							
							42

						
							
							±5%

						
					

					
							
							2

						
							
							0,070 x 0,11 x 3,5

						
							
							24

						
							
							43,3

						
							
							±5%

						
					

					
							
							3

						
							
							0,070 x 0,11 x 0,90

						
							
							26

						
							
							12

						
							
							±5%

						
					

					
							
							4

						
							
							0,050 x 0,10 x 0,50

						
							
							8

						
							
							2,7

						
							
							±5%

						
					

					
							
							
							Σύνολο

						
							
							106

						
							
							100,0

						
							
					

				
			

			Πίνακας ٦.٨. Διαστάσεις πριστής ξυλείας για κατασκευή υποθημάτων και αναλογίες μεταξύ των κατηγοριών της ξυλείας.

			Η υπό προμήθεια ξυλεία πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

			- Η εγχώρια ξυλεία να προέρχεται από ελάτη ή πεύκη (ξυλεία χονδροξυλουργικής για συνήθεις κατασκευές). Η ξυλεία πρέπει να είναι υγιής. Επιτρέπονται τα παρακάτω ελαττώματα:

			- Ένας μεγάλος ρόζος σύμφυτος, διαμέτρου μέχρι 60 mm ανά τρέχον μέτρο ή ένας επιμήκης σύμφυτος ρόζος διάμετρο μέχρι 2/3 του πάχους του πριστοτεμαχίου ή ένας μέσου μεγέθους ρόζος διαμπερής χαλαρός, διαμέτρου μέχρι 40 mm.

			- Ένας ρητινοθύλακας ανά τρέχον μέτρο οποιασδήποτε διαστάσεως.

			- Ρωγμές άκρου εφόσον το συνολικό μήκος τους δεν υπερβαίνει κατά 1,5 φορά το πλάτος του πριστοτεμαχίου.

			- Μέση στρεψοΐνια με απόκλιση ινών που δεν υπερβαίνει το 10 % του μήκους.

			- Το θλιψιγενές ξύλο μπορεί να καταλαμβάνει μέχρι και το 40 % της επιφάνειας.

			- Επιφανειακές ραγάδες με συνολικό μήκος που δεν υπερβαίνει το 30 % του μήκους του πριστοτεμαχίου.

			- Μέτρια προσβολή από έντομα, ήτοι 4 στοές μη διαμπερείς ανά τρέχον μέτρο.

			- Οριζόντια κυρτότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 cm ανά τρέχον μέτρο.

			- Λειψάδες επεξεργασίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά σε μήκος το μήκος του πριστοτεμαχίου και κάθε μία χωριστά σε πλάτος το πάχος του πριστοτεμαχίου.

			- Πολύ μικροί ρόζοι σύμφυτοι ή μη διαμέτρου μέχρι 10 mm δεν λαμβάνονται υπόψη.

			Άλλες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

			- Η ξυλεία πρέπει να είναι εμποτισμένη με συντηρητικό υγρό αφού προηγουμένως υποστεί ξήρανση. Η ξήρανση μπορεί να πραγματοποιηθεί ή στον αέρα ή με τη χρήση ατμού.

			- Πριν από τον εμποτισμό η περιεχόμενη σε υγρασία πρέπει να είναι μικρότερη από 22%.

			- Για τον προσδιορισμό της μέσης περιεχόμενης υγρασίας (Π.Υ.) ενός βραχίονος, πρέπει να αποκοπεί δείγμα μήκους 1,5 έως 2 cm από την πλήρη διατομή του τεμαχίου σε απόσταση όχι μικρότερη των 25 cm του ενός άκρου. Εναλλακτικά μπορεί να ληφθεί δείγμα από προϊόντα διατρήσεως συνολικού βάρους όχι μικρότερου από 8 g. Στα δείγματα αυτά γίνεται προσδιορισμός της Π.Υ. με ξήρανση και ζύγιση (πριν και μετά την ξήρανση).

			Η προδιαγραφή περιλαμβάνει και θέματα εμποτισμού (τρόπος εμποτισμού, αποδεκτές προδιαγραφές, είδος συντηρητικού, έλεγχος αποτελεσμάτων εμποτισμού με δοκιμές και σήμανση) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.
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			ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

			Προδιαγραφές ταξινομήσεως ξυλείας από ελληνικά δάση

			1. Κωνοφόρα (πεύκη, ελάτη, ερυθρελάτη)

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							α/α

						
							
							Κατηγορία

						
							
							Διαστάσεις

						
							
							Παρατηρήσεις

						
					

					
							
							Διάμετρος (cm)

						
							
							Μήκος (m)

						
					

					
							
							1

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία Α

						
							
							≥22 cm (μέση, άφλοια)

						
							
							≥2 m με κλιμάκωση ανά 50 cm (υπερδιάσταση 3-5 cm)

						
							
							Κορμoτεμάχια, άφλοια, υγιή, συνήθη. Επιτρέπονται: Συμφυείς ρόζοι δ< 8 cm και αποπίπτοντες ή μερικώς σάπιοι δ<5 cm. Συμφυείς 8<δ<15 cm ή αποπίπτοντες 5<δ<10 cm, ένας/τρέχον m, εγκλείσματα φλοιού, ρητινοθύλακες. Στρεψοΐνια, κωνικότητα, ελλειπτικότητα, μονόπλευρη καμπυλότητα, ραγάδες, παγοραγάδες και περιφερειακές ραγάδες σε μικρό βαθμό. Στο εσωτερικό τμήμα κάθε είδους ελαττώματα αλλά όχι εκτεταμένα, σήψη στο σομφό σε βάθος <1/10 της μέσης διαμέτρου, διπλός πυρήνας με απόσταση ανάμεσα στις εντεριώνες >1/4 της μέσης διαμέτρου.

						
					

					
							
							2

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία Β

						
							
							»

						
							
							»

						
							
							Κορμοτεμάχια άφλοια με περισσότερα ελαττώματα (μέχρι 50% περισσότερα της κατηγορίας Α) και με την προϋπόθεση ότι το 50% της ξυλώδους μάζας θα παραμείνει κατάλληλο για πρίση

						
					

					
							
							3

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία Β

						
							
							»

						
							
							0,80-1,20—1,50-1,80 m

						
							
							»

						
					

					
							
							4

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία λεπτή (“γαρνιτούρα” μεταλλείων, πεύκης/ ελάτης)

						
							
							10-21 cm

							(μέση, άφλοια)

						
							
							>3 m με κλιμάκωση ανά 50 cm (υπερδιάσταση 3-5 cm)

						
							
							Κορμοτεμάχια άφλοια, υγιή, ευθυτενή, άρροζα, σχεδόν κυλινδρόμορφα, χωρίς ή με μικρά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την αξία τους.

						
					

					
							
							5

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία λεπτή κορμιδίων πεύκης/ελάτης (βελέσια)

						
							
							6-9 cm (μέση, άφλοια)

						
							
							2-2,5 cm (υπερδιάσταση 3-5 cm)

						
							
							»

						
					

					
							
							6

						
							
							Στρόγγυλη ξυλεία μεταλ-λείων πεύκης/ελάτης

						
							
							12-16 cm (διάμετρος κορυφής)

						
							
							2-2,5-3 cm

						
							
							Κορμοτεμάχια υγιή. Επιτρέπονται οποιαδήποτε ελαττώματα.

						
					

					
							
							7

						
							
							Στύλοι ΔΕΗ (ελαφροί-μέσοι-βαρείς) και ΟΤΕ (ασθενείς-ισχυροί)

						
							
							ΔΕΗ: Κορυφής: 12-18 cm, Σε ύψος ١,٨٠ m:

							20-32 cm

							ΟΤΕ: Κορυφής: ελάχιστη 9-14 cm, μέγιστη: 12,5-17 cm Σε ύψος ١,٥ m: 12,5-19 cm

						
							
							ΔΕΗ: 10-15 cm ΟΤΕ: ελάχιστο: 5,5-8 m

							μέγιστο: 5.6-8,1 m

						
							
							Κορμοτεμάχια άφλοια, απόλυτα υγιή, ευθυτενή, κυλινδρόμορφα, χωρίς στρεψοΐνια και άλλα ελαττώματα. Σε στύλους ΔΕΗ επιτρέπεται ένας ρόζος δ<8 cm/τρέχον m, με τον περιορισμό η διάμετρος ρόζων που βρίσκονται σε μήκος 30 cm δεν είναι αθροιστικά μεγαλύτερη από 21 cm. Περιορισμοί υπάρχουν επίσης σε ορισμένα χαρακτηριστικά (μακροσκοπικά) των κορ-μοτεμαχίων, στη διάμετρο και μήκος, στον τρόπο τεμαχισμού κ.ά.

						
					

					
							
							8

						
							
							Πελεκητή ξυλεία πεύκης/ελάτης (τετραγωνι-σμένη)

						
							
							<20 cm

						
							
							3-4-5-6-7 cm

						
							
							Κορμοτεμάχια υγιή, ευθυτενή, κυλινδρόμορφα, άρροζα ή σχεδόν άρροζα, χωρίς ή με λίγα ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την αξία τους. Διαμορφώνονται στις διαστάσεις:

							1.Μήκος 3m: πλευρές 7x7, 8x8, 8x9, 9x9 cm

							2. Μήκος 4m: πλευρές 9x10, 10x10, 10x11, 11x11 cm

							3. Μήκος 5-6-7 m, πλευρές: 12x13, 13x14, 14x15, 15x16 cm

						
					

				
			

			ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

			Προδιαγραφές ταξινομήσεως ξυλείας από ελληνικά δάση

			2. Πλατύφυλλα (οξιά, δρυς, λεύκη)

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							α/α

						
							
							Κατηγορία

						
							
							Διαστάσεις

						
							
							Παρατηρήσεις

						
					

					
							
							Διάμετρος (cm)

						
							
							Μήκος (m)

						
					

					
							
							1

						
							
							Στρόγγυλη (>1,80 m)

						
							
							≥22 cm (ελάχιστη, άφλοια)

						
							
							≥1,80 m (με κλιμάκωση ανά 10 cm, υπερδιάσταση 5 cm)

						
							
							Κορμοτεμάχια υγιή, με φλοιό, συνήθη. Επιτρέπονται: υγιείς συμφυείς ρόζοι δ<7 cm, αποπίπτοντες δ<4 cm. Μεγαλύτεροι ρόζοι (με διάμετρο μεγαλύτερη κατά 30% ή 20% ανάλογα με τη διάμετρο του κορμοτεμαχίου), ένας/τρέχον m. Εγκλείσματα φλοιού, διπλός πυρήνας, ελλειπτικότητα, ψευδεγκάρδιο υγιές, κάθε είδους ελαττώματα ή περιορισμένη σήψη στο κεντρικό τμήμα. Στρεψοΐνια, κωνικότητα, στοές εντόμων, σε μικρό σχετικά βαθμό. Ραγάδες με περιορισμένο βάθος, μεταχρωματισμός που δεν επηρεάζει την αντοχή του ξύλου.

						
					

					
							
							2

						
							
							Στρόγγυλη (1,30-1,50 m)

						
							
							≥32 cm (ελάχιστη άφλοια)

						
							
							1,30-1,50 m

						
							
							»

						
					

					
							
							3

						
							
							Στρογγύλια Α΄ (οξιάς/δρυός)

						
							
							≥25 cm (ελάχιστη, μέση, με φλοιό)

						
							
							0,0-1,0-1,2-1,3-1,5 m (υπερδιάσταση 2cm)

						
							
							»

						
					

					
							
							4

						
							
							Στρογγύλια Β΄ (οξιάς/δρυός)

						
							
							15 cm (ελάχιστη, μέση, με φλοιό)

						
							
							»

						
							
							Κορμοτεμάχια υγιή, με φλοιό. Επιτρέπονται περισσότερα ελαττώματα, μέχρι 50% περισσότερο από τις προηγούμενες κατηγορίες.

						
					

					
							
							5

						
							
							Σχίζες οξιάς/δρυός

						
							
							Πάχος κυκλικού τομέα ≥18cm και πλάτος ≥25cm

						
							
							1,0-1,2-1,3-1,5-1,7m (υπερδιάσταση 2 cm)

						
							
							Τεμάχια μορφής κυκλικού τομέα, υγιή. Επιτρέπονται: δυο ρόζοι όχι διαμπερείς <7 cm ή και τρεις σε σχίζες πλάτους >35cm, υγιές ψευδεγκάρδιο, καμπυλότητα μέχρι 5% του μήκους, ραγάδες άκρων όχι διαμπερείς συνολικού βάθους μέχρι 100% του πάχους της σχίζας, στρεψοΐνια σε μέτριο βαθμό.

						
					

					
							
							6

						
							
							Καυσόξυλα βιομηχανικής χρήσεως οξιάς/κωνο-φόρων/λεύκης

						
							
							6-36 cm

						
							
							1,0-1,2 m

						
							
							Κορμοτεμάχια στρόγγυλα ή σχιστά, με φλοιό, υγιή, από κορμούς και κλαδιά, καλά αποκλαδωμένα που δεν μπορούν να περιληφθούν σε άλλη κατηγορία.

						
					

					
							
							7

						
							
							Καυσόξυλα θερμάνσεως οξιάς/δρυός/ κωνοφόρων/ λεύκης

						
							
							≥5 cm

						
							
							»

						
							
							Τεμάχια ξύλου κυλινδρικά ή σχιστά (με δ>35 cm σχίζονται), τελείως αποκλαδωμένα που δεν μπορούν να περιληφθούν σε άλλη κατηγορία.
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“Agbpo 3
(ApBpo 3 g obyias 68/89/EOK)

1. H axasipyaor fuleia, xawi v epropia T, Bev piropel
v yapaxTpioel ws Tabvopnpivy EOK» napi piovo avi ixe:
<awopnfe xa: anpavBel obppwve e Tis TPBirTpaPis 7oy Ra-
papTpaTos ™S aROPATTE GUTIS.

2. Ot ovoasieg Tafvopmons, ot omoies mepiéxovic: ovo -
PépTIpa TG amdpaans auTiG, propel va XpotuomolotYTaL pdvo
ot axatipyaom Eukeia, 7 omoix éxe tafvounbel oluguwva
e T avtioToiyes TPOBLITPAPEQ TOL TAPAPTIHATOS TS RAPOG-
sag andgaome.

3. Tua m epemopiar T axartépyaoTnc Eukeiac e Tatpun
taévng EOK» B mpémet var avarpépenac xarw v Sptormp&mnon i
 xax’ @ho tpémo Budbeaiic T bm e BucriBezan wg «Takvo-
pnuévy EOKs.

Eibixé 7 Eukeia mov perpeizat ot mpaypatic xuuck pitew,
xaw& T Siaxiviei) T 8 cuvobedezat and TATpES BaoTXOIONS-
Ti0.

“Apfipo 4
(‘AgBpo 4 ¢ obnyias 68/89/EOK)

H xprion s okivéianons mov mpoBhimeras anb Ty andpasn
aaw) pmope vo xaraoTei, e xowvi] Gmopaom T Troveydy e
werias xa: Eqropiov mov Snpoaiedesar evy Epnuepiba s Ku-
Bepviorws, vmoxprwixd] yix TV epmopia pépoug A Skng e
axatipyaomg Euktiag TS RXPIYWYTS TG XWPRS pas.

Bpo 5
(Apbpo 5 s obmYiac 68/89/EOK)

H wzwamm I axatipyasTg Bukeiag obpowva |.u ™
ambpaon vt yivewas eive xawi s Buaovions eite xach Ty
mousTea, mws mpoBkénetar ovo Napiprnpa g amsgacls av-

“Agbpo 6
Apusbix Apxh

Appsbies Apxis T Ty epapoTh TS ambguens auTit eiva
o1 Baoixis vmmpesies oo Yrovpyeiov Tewpyias o auvegrasia
xa pe g Tekwveiaxis apxis, Gmou amaseiai.

“Apbpo 7
Nepapmua
Kartwripw napatiferas 10 napdpmia, 10 onoio aroteAdi ava-
mdomanTo Pipos TG GROPETTS QVTHG XL Exer WG B

TIAPAPTHMA
1. METPHIH

1.1, Fevxa

L1.1. H pispron yivese sice xav’ 7x0 —
xwpxi xuPuek pitpa) eite xatk Papog.

1.1.2. Mévo o petpuxd sbommua xprioworowizas T f] pi-
<P,

1.1.3. Ta pyava péxprions ehéyxovea amd m dacuch) brmpe-
cia xau Biorenpodvias ot xoki) xaTEoTKen:

1.2, Texvoch Suheia (Sokeia paxpod pipeous).

1.2.1. H axaipyaom Eukeiz, T omoiag 0 7xog exppiletar
GuviBua ot mparparte xuBudk itpa, xeeita texvoc Eukeia.

1.2.2. H texyixd) Eukeia avipalov oxfuatos perpiise: xad

EQHMEPIZ THZ KYBEPNHIEQZ (TEYXOZ AEYTEPO)

T,

1.2.3. O éyxag evés ohoxipon tepmyiov eheupioxetal amd T
ieog xa T Buiqzetpo, 1 ool pETRLETAL e T0 GAOLD ] XWwpis G-
t6v. O yxoc uroAoyileta xav ©pogEYYIOT, ToudaTov o Be-
xabixiov dmgicov e xoon evés uviifoug mivexa xuBiopod.

1.2.4. H pizpmon g iapétpov ospoyyuhonoiciza oto xa-
<dicepo exarvooToyetpo. Ty mepimteon Tou T) BléyLeTpos petpde
< e 10 hotd, evepreivan pua Aoyed peiwen, H peiwan, 1 orola
ivesay, pvnuovebera.

1.2.5. Ze mepintwon pespiioewy pixp: 19 exatostouitpwv,
ouunephaypBavopivay, N Siipetpos Ywpis Ao petpiETal pe
pix pévo pitpmem, pe xpiion evds Basixod RaXDETPOY, GTWS O
X0puoG xeitar eni Tou EBEPOUS (OpLOVTIa BIGMETPOS).

Ty mepimtwan pespioecy dve v 20 exatoTTopiTwy Xw-
pic photd, 1 Biduespos xaBopilesar e Blo pespioe; xabitous i
i 7pog T &Ak7 (600 eivan Buvarsd xarwi T péyioT) xa Ehdog-
o Bikpretpo). Av To onucio To omoio Ox petpnel ouprinTe: pe
<pAlua v oroio glovea, xhaBot ) e EAR0 EXAVOWTTO TUTE T0U
X0py0b, 7 BuieETpog 1oodTa e 70 uEd0 PO TWY HETPTITEWY Tou
Exxowv Tive ot x&Be i amd 715 Do Aevpls xat ot iom amdoTaon
ané o ampeio mov émpeme va peTpnbei. -

1.2.6. H piézpnon wov pripeoug otpoyyuhomoitica: oT0 xawi-
epo Bexabixd mgio. Tia y Texvur Suheia pe didpespo oto
péco 20 exatooTopitpwy | pixpoTipas XWPIS FAOS TO KTXOS
otporyuhonOita: oTo xatTepo axipaio T TIOY WETpO. Av
urigye eyxomi uAovopiag, To pikos peTpETa aTO TO (100 TG
eyxomig avTic.

Zuksix o ywpix xuBixd pitpa.

1.3.1. Axaripyaom Euheia, mou 0 byxog g exgplesat ou-
viBg oe yewpue xoBuc pétpa ovopdlezar Gukeix gt XWPIXE Xv-
Buxi pévpa.

1.3.2. O éyxog g Eukeiag ot xwpixi xuBuxk pétpa mpoadio-
pilean amd g Buaotaoes (wipxos, mA&wos, bhos) T xibe ovor
Babag, orny omoia 1 Evksia auT] oToiBaETaL

2. TAZINOMHZH

2.1. Tevixix .

2.1.1. H axaipyaom Sukia propei va tafivopeizat:

&) Kata o eifog xat Ty tpéxovoa ovopadix.

B) Kavk g Siaorions.

) Kavé oy nowéeneae.

2.2. Tokwépnon Baae: twv Baotigrwy.

2.2.1. Tia  pizpmon =g Brauétpou xat o0 PO 7poS 70
oxomd g Tafivipnonc tpappélovea o mepirians 1.2.4,
1.2.5, xa 1.2.6.

* 2.2.2. H <afwipnon ps Baon Tis baotdons RpaypatoRoi
<, aveBipTTa amd To pijxos Xat epoaov avto tivar 2 . xat dve

ae xiatig, adjiguva e m Bidpetpo 070 a0 YWPIS PAOIS, XaTE
5 axshoubeg ovopasies TaEwopmons:
Khdom Busetpos

Lo . Mixporipev v 10 exazoavopdepav

L1 10 i0 19 exax.

L2 20 iwg 29 exaz:

L3 30 iwg 39 exaw.

L4 40 éeg 49 exaz.

Ls 50 éwg 59 exaz.

L6 60 exar. xa: dve

2.2.3. H xAdom LO yapaacmmpiferas ws woAb Aemwi) Sukeia. H
xkizom L1 yapaxmpileza: wg Aeme Evkeia. Ot xhoes L2 xau
L3 yapaxmmpiovia: wg pétpiov miggous Eukeia. Ot xhises L4,
L5 xau L6 yapaxmpifovee ws xovbph Evheia.
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BumoupTod xau wou YroupTos Tewpyias «Aviem apuodioTitan
Troupyod Fewprias avov Teurovpyd Mewprias Kbowa Tarya-
pibes (OEK 83 .B), amogaailovpie:

“Exupuom, anipasms Kowosixos SopBoukion mspi dmpiatcss
0u O.E.Y. Kowémeas Moukxiou N. Kopivdios

Ausmiazwn apdiuoi spocwpviy gty Buuzixod Bocion
abetazou gpévoy o 8/ven Cewprias N. Meaorpias .. 8

Tpomorin cou 0.E.T. o0 rpon Aovspomhcns Mifivaw ‘Apbpo 1 -
N. Tepasi ... . 9 (Agtpo 1 g obmvias 68/89/EOK)

Exxpuan txbeong exsignons reprovaiaxioy sro iy Kowo. . s tooeunch
es Fagboios N. g’ﬂ"\wbu ... * Enomb - xblo egappoTic

Suasiorsen apliuon Zpomspvin sy Bursod Basios Me oy amigaon auch Geomiloveas Biasddis saBvouneTc 16
abpuacov gpivow awn 8/ven Aaaiow N. Ohbopwvas .....11 axavipyaoms fulizs mov mpoopileai Yiax eunopia o

Tromama oot oo o ipe. | Xops ot s S0 Kk Epmtan Ko

12 swv (EK) ws axasipyacm Euksia calvounyuév EOK», ot
ouppbppwan =pos v obmyia apid. 68/89/EOK ov Zuufou-
Riow. g 23ns lavouapiov 1968 Mlepi xpoatyriasws T voo-

x@ov Nopob Xadwbuehs

YNOYPFIKEZ AMOQAZEIZ & EFKPIZEIZ Beaudov Tewv Kpasdoy pehdow we mpog w1 salvdprnon) s axaceps
— yiatoy Suheiass (E. "ExBoon 03/x6uos 003/ae. 13).
Apid. 200350 [}
Taiwéunon 6 axatipyaeme Eokeias. “Aptpo 2
© ynoyproz emnorioy (Agteo 2 g odnTIas 68/89/EOK)
KA Ol YOYNOYPrOl Ty e 2suor g axbpamms avehs axatipyase Eda

EGNIKHE OIKONOMIAZ KAl FEQPTIAT advars
) Kopuot xwpis xopog) xas xious.
) Kopyoi xewpis xopug xat xhkBoug Tepangiopiivos.

@) Tuw dplpuw 22 mapirpago: L megine. @) xat 370uv. 992/ 1) Kopuoi xwpis xopugh xaxt xhiBovs amophotwpsivor.
1979 «[epi opyavirosws swv Bovrudy vrmptsv b v 6) Koppol xwpic xopug xa xAiBous amoghowspivor xat tt-
<oupporiv e Eudipmg Mpomwpiaeess wwov Blovenmixdoy urm  pegisuivor xaesa mpog wov dBovar Tou Xopy0b:
peouov i T eqapuoTiy g Zuvbipens Mpooxwpiigtws e EA- &) Kopuol xwls xopug xa xhidious tepariopiver xifeta
5160 £15 Tas Evponaixds KowsmTag kat puRioens cwagy  Tpos Tov G30va T0V KOPHOY Kal TYIGREVOL KaTG MilkoS VTGV,






OEBPS/image/1167.png





OEBPS/image/1194.png





OEBPS/image/Image574.jpg
Jmpiypote Tnéyotpo i oy mpostaoiy umd oy dican exidpaor) tov Hion
Kt o6 fpoy

AT

3
B

et oo b
Oueydpoteg topég tav atilav tpémel v
emKakdmroveo e KoedMyle baoég v ve
amotpénoveat puyedaoeg





OEBPS/image/1222.png





OEBPS/image/Image662.png
“Yyocp

Mijkogy Maroca






OEBPS/image/Image689.jpg





OEBPS/image/1235.png





OEBPS/image/Image314.png
TTototikn) Ta&vounen
Bdoet GeuAndTOY

Kobopioiog [ijkovg kopotepiayic
7PNGEDS TOLS PAGEL YUPUKTNPIGTIKDOV
TO1OTNTAG KOt GPUALATOV

/ Kot Enidpacn otig

Enidpoon oty moémta
™G TPAO™S VANG (EvAo

Enidpoon oty moomta
P NWTEMKOV Kot TEAKOV TPOiovVTmY

GE GTPOYYVAT LOPOT))

Ly

XopokmpieTikd To16TTag:

Eidog Evov. TAATOG auENTIKOY SaKTLAIV,

1. XAPAKTHPIZETIKA IIOIOTHTAX

HNYAVIKES. QUOTKES KO

KUTTEPOV. S10GTIGE, HeTaf nromTa

Sopng. avdpipo &

S100TaoIaKEG UETOPOAES, GTABEPSTTA.
MYOVIKT] GVTOXI]. guotkr avioy

ZYAOY

2. ZPAAMATA =

'AOY

mror6TyTac ( o8 [kpo PudLO):

- J1& 3UGOKOMIKE. UETPUL
- e yevetikn) Bedtioon

—

Zodaipato

Amo@uyl) 6QuANdTOV:

Avinmiké

Zediata ov Ta-

Zedinata Ebkov

- ducoKopKd pérprf (my.
w\aesucn apaioon,
emhoyi]. K.d.
- yeverikn Bertioon
- nefmon Tov ypévov mapa-
Hoviig koppotepoyioy 6To
33606, TOMOVG GLYKEVTPE®-
GG, KOPUOTAUTE(EG K.AT..
TPOANTTIKY TPOGTAGIC
- Kotdhinhieg eneéepyacieg
(umyovik enegepyocio.
ENPAvET), EUTOTIGH
TPOANTTIKI| TPOGTAGIC)
- Kotdhinin ypnon tov
Ebhov. Bertimon puotkng
avtoyng

cediuara:

poveialovtal Katd

Aoyo mapapovi)

KhadopBpibeta,
polot. aTpeyoivia,
Kavikopopeia,
EVTEPIDOVY, OMO-
KAoelg dévipov
Omd TV TVTKT
€EMTEPIKT [LOPOT).
&0Lo avodiov
80111’1; (BAvyryevég,
£QEAKVG joyevi £Q).
Saxom cuvéyetag
1eThV

Ty wepiodo avinene

TOV 670 VAoTéMIG.

IOV dEVTpOV KA1 TV

TOTOVS GUYKEVTP®-

o@zilovral 68

oS, Koppomhatei-

loTepikovg
Tapayovres:

MoknTikég npocﬁo) £G.

TPOGPOLES

Evmumv

'[poc[iol»s; amd €6

OYKOUOTO 076 TANYD-
Ge1g. LYPO eYKApSIO0,
onyelg eykupdiov
EOLoV. YpOUATIKEG
avoUoAies,
TPUVLATIKES
UKOVOVIGTiEG

Kt howtd GaAaTa
Aoyo SucTactokdv
HETAPOAGV Kot
aVIGOTPOTitG TOV
&okov






OEBPS/image/Image704.jpg
ok 14—~ p—Liax. 16 —4






OEBPS/image/1159.png





OEBPS/image/1314.png





OEBPS/image/Image567.jpg
T

“Awpos # G6haves ogives

Towéveo

Tpappi cadpovs






OEBPS/image/Image759.png
ITAPAPTHMA II

EUROPEAN STANDARD EN 19271
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM March 2008
ICS70.040 Supersedes ENV 1827-1:1008
Engiish Version
Qualitative classification of softwood round timber - Part 1:
Spruces and firs
‘Classement qualitatil des bols ronds resineux - Partie 1 - ‘Qualitats-Sortierung von Nadel-Rundhoiz - Tell 1: Fichten
'Epiceas et sapins ‘und Tannen

This European Standard was approved by CEN on 23 February 2008.

CEN members are bound 10 comply With the CEN/CENELEC Inemal Reguiaions which S3puate the conaitions r gving this European
‘Stancard the Status of 3 NatoNal SENGANT WIhout any Siteration. Up-to-date ISt 3 DRNOGFAPNICa MEferences CoNCeming such national
‘standards may be obiained on appication 1 e CEN Management Cenire of o any CEN member.

This European Standard exists In three official versions (Engish, French, German). A version in any other language made by transiation
under the responsibiity of 3 CEN member into It own [anguage and notified {0 the CEN Management Cenire has the same status 35 the
offctal versions.

CEN members are the national standards bodies of Ausina, Beiglum. Buigaria. Cyprus. Czech Repubiic. Denmark. Estonia. Finland.
Romania, Siovakia, Siovenia, Spain, Sweden, Switzeriand and United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNC

Management Centre: rue de Stassart, 3¢ B-1050 Brussels

‘©2008CEN Al ights of expioitation In any form and by any means reserved Ret. No. EN 1827-12008: £
‘woridwide for CEN national Members.
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6. ELattodpata Sviov kot morotikiy todivopunen Svisiog
Zovoyn

AVOQEPETALGTU GOGALLOTA TOV EVAOL TOV ELPAVICOVTOLGTN GTPOYYLAN EvAeie. TOL TUPAYETHLATO KOVOPOPU KU TAUTOQUAAY
€101 petd ™ piyn Kol SrupdOPPOGCT TMOV LAOTOUOVUEVOV EVIPOV KAl TOVL ovoAvENKaV Ge Tponyodleva Kepdiato. Me
Bdion ta ehoTTOUOTO 0VTE, YivETal TOOTIKI TOEWVOLNGY TS AKATEPYUGTNS GTPOYYVANS Evkela Ge mOl0TIKES KAAGE. Ze
KGO TO0TIKY KAAON TEPYPAGETUL 1] £VIAGT) TOV GQUALATOV TTOL emtpénetar va £yel. Eidikotepo. mapovsidlovtat ot
Tpodioypupég morotikiig Tagvopmeng otormv OTE kot AEH kot 6TpoTpoV G181podpoiev. KebOg Kot To EMTPETTA Kot
OmayopeLLEVa EAUTTOATA ToL VA0V GTO TPoidvTa cvTd. Me Bdon To eAoTTOUATA KAl TIG S106TAGEL Yivetal didkpion
S0POPOV KATNYOPLOY TOV TI(XPO‘TIO( /0 TPOIGVTEOV.

IIpoumaitovpevi) yvoon

Bifii

: 1. Tsoumis,G. 1991. Science and Technology of Wood. 2. Kettunen, P.O. 2006. Wood Stru(‘rm‘e and Properties. 3.
Toovpig, IT 1983. Ao, Ioiétyteg kon Aciomoinen Zolov. 4. Tsoumis, G. 1968. Wood as Raw Material. 5. Tsoumis, G. 1992.
Harvesting Forest Products. 6. Megraw, R.4. 1985. Wood Quality Factors in Loblolly Pine. 7. Kollmann, F. and Cote,
1968. Principles of Wood Science and Technology, I: Solid Wood. 8. Stamm, A.J. 1964. Wood and Cellulose Science.

Ae&i)oyio: Zrpoyyvin Cviela, kopuoteudyia, ocpdluata SHlov, morotikn talvouncy ctpoyyving Cvlelag, moidTyTa GTHAMY
OTE xo1 AEH, moidtyto. otpetipwy c10npodpducy, roundwood, logs, wood defects, roundwood grading, quality of
telecommunication and power transmission poles, quality of railway sleepers.

6.1. I'svika

‘Onog avoeépbnke 6e Tponyovlieva kepdiaio (B. keg. 30 kat 40). 1) To10TNTA TOL TAPOYOLEVOL VA0V O TO SEOT Kot 1)
KOTAAANAOTTA TOL Y10 S1dpopeg ypicelg e€uptdtar (o) 0md T 18104TEPU YOPUKTNPIGTIKG TOIOTNTAG TOV KGBE S0GOmOVIKOD
gidovg kat (B) amd ™V mupovsic Sluedpmv THNOV ceuipdtov (Atdypappa 1). To xapuKTNPIGTIKG CVTE KOl 1) TAPOLGIL
K1 1] VIO TOV GOUALATOV ETNPeGLovY TV TO1OTNTA TG TPATNG VANG (GTPOYYLAN EvAein) Kol GTI) GUVEYELD, TNV TOL6-
TNTA TOV NIITEMKAOV KAl TEAKOV TPOoiovTev. Meptkdg EAEYY0G TOV 1810{TEPOV YUPUKTNPIGTIKGOV TOIOTNTAG KUl OTOQUYN 1}
£LOYIGTONOINGY) TNG TUPOLGIHG Kal EVIUGTG TOV GOUALGTOVY UTopel va yivet [ie T Mjyn Slapdpav ducokopkdy HETpOV
Kot e yeveTikij PeATioon Kotd T SidpKelo avanTuEng TOV SEVIpmV. AEVTEPOYEVI) GOAALOTA GTO Tapaydlevo E0Lo (LETd
TNV VAoTOp{a TMOV SEVIPMV) HTOPOVV VO aTOPELYHOVY |ie GLECT) UTOLGKPVVGT] TOV KOPLOTENAYI®V 06 T VAOTOMIA, TOVG
TOMOVG K01 TIG KOPLOTAUTEIES GLYKEVTIPOGTS. KUTAAANAN GTOIBAGT TOV KOpHOTELOYi®VY GTIC BEGEI HVTEG EQPOGOV dev yive-
TAl YPIYOPN HETOKIVIION TOV KoppoTelayioy 6Tig Blopnyavieg Evhov 1 ypriyopn enciepyacio HETE TV LETAPOPE TOVS GTIG
KOPLOTAATEIES TOV EPYOGTUGIMV Kat Jie GECT Inyaviky emeiepyacio. Efpavon kat dreg emeiepyacieg (Awdypapipa 1).

H mopovsio eAoTtoUdTOV (GOUALGTOV) 6TO EVA0 Ge IIKPOTEPO 1} [lEYOADTEPO Publd amotedel kKupiapyo KpITpLo
ToloTIkN Ta&vopmeng g Evieiog. AALa GUVOSEVTIKG KOl GNLOVTIKG KPITIpia givar o1 $106Tacelg TG Evheiag, To ducomo-
VKO £i80¢ Kot o1 YPIGEIS Yo TIG omoieg To EVAo mpoopiletal.

Amovcio ehattoudtov Ba fitav emboumt) ot dudikacia Teyvoloyikng a&tomoineng Tov EAov oArd avtd dev
cvppaivel 1| coppaivel GTavia, emeldn) To EVA0 eival va GLGIKG Kl GVOVEDGILO VATKO KUl O TPOTOS TOPUYMYNG. TOV UKO-
hovbEel PLGIKOVG Kot PIOAOYIKOVS VOLLOVS KAl SeV ELEYXETOAL TEYVITA.

To S16popa eratTOpATA, TOL ENPaviiovTot 6To EVLO. alohoyoldvTat amd dmoym [eyEBoue, BEGEMS. eidog &
HaTeV Kot évtacng kot 1 Eulein KoTaTdoceTal Ge ToloTikég katnyopies. H katdragn avty epopudleto site oe axatépya-
o1t EuAeio. mov sivar Ta npomyavn 3aGIKd TPOIOVTA TTOL TAPGYOVTOL GTO 3GG0G (GTPOYYLAN EvAeia oL ﬂspmapﬁavm Kot
£0L0 Bp|IHLATIGIOD, KOVGOEVAN) KOt GE TPOIGVTA TPOTOYEVODG LNYOVIKNG KOTEPYAGT-
LoV OmteG 7.y PLoTH EVAsic., EVALOPUALLL. UVTIKOAANTA. EMKOAATE. GTPOTIPES K.CL.
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IMAPAPTHMA III

EUROPEAN STANDARD EN 1316-1
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM February 1997

English version
Part 1: Oak and beech
Bols ronds feutllus — Classement Laub Rundholz — Qualtats Sortierung —

qualitatsf —
Partie 1: Chéne et hétre

This European Standard was approved by CEN on 1997-01-06. CEN members are
conditions for giving this European Standard the status of a national standard
‘without any alteration.

may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.
This Buropean Standard exists in three official versions (English, French, German).
A version in any other language made by translation under the responsibility of a
CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the
same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Lixembourg, Netherlands,

CEN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee for Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© 1997 All rights of reproduction and communication in any form and by any means reserved to CEN members
Ref. No. EN 13161 : 1997 E
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2.2.4. H pooxpob pipeous Eukeia (8 . xa dveo) Sivartas exiomc
va sabivopnfei pe Biam <o ekiyioto pipxos Xt T k(i Sik-
127p0 Ywpis gAotd oo Aertd dxpo, 7] ORGiE aveamoXpiveraL o”
aud T0 ipkos, xask TG axGhoubes ovopasies TIEMRTONG:

Khon  EXiowo pi-

xog Ehingtoen Bupuetpos
ot0 Aemtd Gxpo
H1 8 10 exar.
H2 10 p 12 exare.
H3 l4p 14 exas.
H4 16 . - 17 exar.
HS 18 22 exar.
H6 18 p. 30 exax.

Kavé mapixcon twv biaifewy g mepirwens 1.2.3., 1
Budpezpos sov Memtod &xpou peTpiEtal povo i gop.

2.2.5. Opiopiva eibn texvochs Euheias (oohol, méaoahor,
x.0.) xatardagoviar oe XAGOHG OUPQWVE UE TN BIGHETE0 UETE
@hotol oz amdotacn 1 pitpov and 1o muxd KXpO XaTE TS axbAou-
86 ovopasies TaEvoRMOTS:

Khion Aapstpos
Pl 6 exaz. xa Aeyorepo
P2 7 exar. fws 13 exar.
P3 14 exon. xm dve

Exbix yia toug aTbA0us 1 pétpnon) ¢ Biayitpou fa yiverar
&vev ghotod.

2.2.6. H Eukein oe ywpuis xufixd pétpa xaraziooetar o
*haoeg e Bion T BIKLETPO UeTE PROIOD OTO Aertd Gxpo xarzd
g axdrovbes ovopasiss Takvdineg:

Khiom

S1 orpoyyihia Biapitpou 3 éwg 6 exat. (uuxpd otporTiMa).

S2 otpoyyihia duzpitpov 7 éwg 13 exat. (svpoyyihia).

S3 orpoyyiha uapitpon 14 exar. xax mhéov xat
axiles (xovdpa otporyihia xau oxifes). -

“Orav 7 Eokeic ot uwputi xuBixi pixp eives amoghoiwpiv,
ot avetipw Biipetpor padvoviar xati 1 exar.

2.3. ToBwipnen pe Péon Ty mowoma.

2.3.1. H wakwopmon pe Bion my mowma AapBave: uiodm ©
axérovfa xpiripia:

— Kapmdémmea: H witpnon w6 xapmuddmsas mparypato-
moteitau e Buaipeom <ov cuvokixod Bikoug exmegpaoyivon ot ex.
Xt 070 TATOIECTEQO EXTTOUTIUETRO, |LE TV AROTTXOT] OV YWpis
Zet v Bbo dxpe TG XARVAGTITAR, EXREPPRIMIVIG OF [iTPE s
Bexaboxk ¢mgics.

H xepmohdmre exppaleta oe exatooTOETPE GVE piTO.

~ Tepedoivia: H xtaon tov eharrdpatos autob petpiza pe
Y x0T PETPOV ERAOTAGT, EXTEPPROMEVI] TE EXATOTTORLTE Xext
%0 mhnaiéoTepo exatocTpEtpo peTald XaTElBuvons Twv Wiy
xaut puiks ewBeiag mapEAAnAns wpog ov dova Tou paxpob §idou.

H axpedioivier exppaleTal Of EXETOOTOULIPE GU& Witpo.

— Txdoom Siapitpon: H medoon Biapitpou perpiita pe Siai-
peam g Bragopas petakh Twe Sapitpwy paxpds Euktiog o’ iva
pitpo amb T Gxpa xai apod peTpMOEl Or exavooTopETRY Xaxt
aspoyTURoTomPel oTo xeTdTEpo ExerTOTTS, e T amboTac, 7
omoia g ywpike:, exmegpanyiv) at wita e Sexaduck dmgia.

H xrion m¢ Suapétpoy exppalesal ot exatootopetpa pe Je-
xabixi dmpia, av pitpo.

~ Palor pn xexavppsévor, vyieis (7 xadapoi), amosuveeeri-
vou (7 pavpor). H Siauetpog v pdlwv petpiitar ot xootdpe-
<px xati v pxpotepn BiaoTac Tovs.

- Pé%or xexakuppivor, tEoTx@poTa.

— "Exxevipog eviepuiovn.

~ S6ho anbd aveibpaon: Bapupoppuopiivo, Eiko spekxuopoTe-
vig i ta mAaTiguila, Eoko Ohdryevis T epubpbxpovy Tix T
xwvogdpa.

~ Avwpadicg mepipizpon.
- Paryibus Baxulios, paryibes amb mhexspormBis, payddes
ncye: .

eia ov mpoEpxeTaL Gmb o tipeve: Enpi BivBpx xan Ehat-
ThpaTa mov opeikoven oty anokipavon, oYIopEs.

- Anoypwpaiopoi.

—*AXez Lnpie mov mpoxadobvear amd emBhaBeic opyawi-
apois.

2.3.2. "Orav 1 Takiwopmon) Yiver pe Baom Ty mowwT, 7
axatipyaom ukeia xaTaTiootTar Of XAGOLG TOWGTTOS OB~
peva e 115 axdAouBes TakivopToeis:

Kidiom A/EOK: Z5%o vyiic, ov napovanie: eibixis avirtepes
Beorues, amAAATREVO EAGTTORETWY | i QOUEVIX EARTIGD-
iarma o Bev mepropiXouv T X@TeN Tou.

Khaon B/EOK: Ziko owifoug RoWTeas, ato 0m0io Tepi
ArpBévesan xau 1 Euhei and iotipueve Enpé Sévip, mapovatilov
&va 7| meploabTEpE amd Ta axbAovda AaTtipata: EAppd xa-
o xas ospeoivia, wEwen Buapitpou Ayo Eviovn, Zwpls
xovbpobs poous, pepunois pikous wuls poxpod 7 pigoy peyi-
Bous, petatiivo apidid daTrwpatixdw poloy puxpis Bisotaoms,
eveepiiovn ehagpi ixoxevipn, pepixis avipadies TS mepyLiToL )
opapive DAa pepovepive haThpata ©ov avioTadpilovta
amb ur yevocd] xaki) TOWGTTT.

Khdon I'/EOK: Zukeic, 1 omoia Ad7e Twv dﬂﬂmpaﬁuw g
Bev pmopel va Tafivopndei pbze oy xAden A/EOK, obte omy
skéom B/ EOK, el m onoia ev Toitoi; propel ver xpriayiomom-
8ei ix Bropmyavoxais oxomods.

2.3.3. H wevixi] Evhsia twv xAdotay mowbeyzas A/EOK, B/
EOK xa I'/EOK mpines va gipes wy évBukn mg xhdoms me
xat& tpomo avekitnho.

H amdpacn avri va Snuostevlei ooy Egnuepida m KuBep-
vigews.

Abiva, 27 loudiov 1988
ownoveror
N. AKPITIAHE
o1 vovnoveror
BN, OIKONOMIAT
r. NANANTQNIOY

rEoPrAT
K. TEIFAPIAAT

———

Api®. T62/1724 @
Kopinmon &bewas &oxneng exayyituatos Kowewvixod Aettovp-
yob o Basikxi) Mastpoyiiwn <ov Anunspiov.

O YNOYPrOE YTEIAZ, NIPONOIAT
KAI KOINQNIKQN AZOANIZEQN

Me tn anéguon vou Yrovpyod Treias, Mpbvows xas Kowe-
vixdo Aogadiotewy D6a/1724/26.7.88 éxes xopmmbet ovn Ba-
oty Maspoiéwn vou Anpurplou &beia Goxmon enayyida-
w05 Kotveovixob Acicovprob.

H anégaon aut va bposieudei ooy Epnpzspda wg Kufep-
vijgews. :

Abipa, 26 Touiov 1988

Me eveok) Trovprad
0 Auvbuvric
X. NATIAAOTIOYAOZ
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